
Wolf System Sp. z o.o. ul. Budowlana 17, 41-100 Siemianowice
Śląskie

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budynek hali udojowej z zapleczem socjalno - technicznym i 
poczekalnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

ADRES INWESTYCJI: Dębołeka 72, 98-275 Dębołęka

NAZWA INWESTORA: Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: Dębołęka 72, 98-275 Dębołęka

DATA  OPRACOWANIA: 30 stycznia 2026

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

30 stycznia 2026

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 14674  Użytkownik: Wolf System Sp. z o.o.



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty ziemne

1
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2

1585,19 + 233,86 + 233,86 m2 2 052,910

RAZEM 2 052,910

2
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości-
grubość docelowa 50 cm
Krotność = 7

m2

poz.1 m2 2 052,910

RAZEM 2 052,910

3
d.1

KNR 2-01
0207-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

Poczekalnia 1777,21 m3 1 777,210

Zejscie do
karuzeli

0,952 m3 0,952

RAZEM 1 778,162

4
d.1

KNR 2-01
0207-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

Zasypanie
przestrzeni
pomiędzy

fundamente
m a

wykopem

579,11 m3 579,110

Zasypanie
przestrzeni
pomiędzy

fundamente
m a

wykopem
weterynarz

12,38 m3 12,380

Zasypanie
przestrzeni
pomiędzy

fundamente
m a

wykopem
podest
karuzeli

13,871 m3 13,871

RAZEM 605,361

5
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

Zasypanie
przestrzeni
pomiędzy

fundamenta
mi a

wykopem

579,11 + 12,38 + 13,871 m3 605,361

Podbudowa
pod płytę

denną
kanałów -

wyrównanie

22,86 + 76,197 + 7,202 + 3,406 m3 109,665

RAZEM 715,026

6
d.1 wycena

indywidualna

Zakup i transport piasku m3

715,026 m3 715,026

RAZEM 715,026
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7

d.1
KNKRB 6
0104-04
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego m3

124,21 m3 124,210

RAZEM 124,210

8
d.1

KNR 9-06
0101-08

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62
wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 10 m, grunt kat. III
z pozostawieniem grodzic w gruncie

m

41,50 m 41,500

RAZEM 41,500

9
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

Budynek
socjalny

34,03 m3 34,030

RAZEM 34,030

10
d.1 wycena

indywidualna

Zakup i transport piasku m3

Budynek
socjalny

34,03 m3 34,030

RAZEM 34,030

2 Nawierzchnie zewnętrzne

11
d.2

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

1955,44 m2 1 955,440

RAZEM 1 955,440

12
d.2

KNR 2-31
0308-01
0308-02
analogia

Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 20 cm
Beton C30/37 XC4 XF2 F150

m2

1955,44 m2 1 955,440

RAZEM 1 955,440

3 Hala udojowa

3.1 Fundamenty żelbetowe - hala udojowa

3.1.1 Ławy fundamentowe

13
d.3.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
beton C8/10 X0

m3

ŁF1 - 130 (22,35 + 26,13 + 4,2 + 18,025) * (1,3 + 0,2) * 0,1 m3 10,606

ŁF2 - 60 (1,55 + 1,5891 + 4,1605 + 1,1328 + 3,9524 + 1,4312 +
1,7029 + 1,3599 + 4,36 + 1,737 + 2,73 + 2,3525 + 1,8525
+ 3,6494 + 2,212 + 4,6741) * (0,5 + 0,2) * 0,1

m3 2,831

ŁF5 - 100 (21,8341 * 2) * (1 + 0,2) * 0,1 m3 5,240

Ława p.poż
ŁF6

(5,73 + 9,36) * (0,7 + 0,2) * 0,1 m3 1,358

RAZEM 20,035

14
d.3.1.

1

KNR 0-20
0265-02

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.8
m w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)
- ława fundamentowa ŁF2
beton C30/37 XF1 XC2

m3

ŁF2 - 60 (1,55 + 1,5891 + 4,1605 + 1,1328 + 3,9524 + 1,4312 +
1,7029 + 1,3599 + 4,36 + 1,737 + 2,73 + 2,3525 + 1,8525
+ 3,6494 + 2,212 + 4,6741) * 0,6 * 0,25

m3 6,067

RAZEM 6,067

15
d.3.1.

1

KNR 0-20
0265-03

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 1.3
m w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)
- ława fundamentowa ŁF1
beton C30/37 XF1 XC2

m3

ŁF1 - 130 (22,35 + 26,13 + 4,2 + 18,025) * 0,25 * 1,3 m3 22,979

RAZEM 22,979
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16

d.3.1.
1

KNR 0-20
0265-02

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.8
m w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)
- ława fundamentowa ŁF6
beton C30/37 XF1 XC2

m3

Ława p.poż
ŁF6

(5,73 + 9,36) * 0,7 * 0,25 m3 2,641

RAZEM 2,641

3.2 Płyty denne, posadzka, posadzka rusztowa kanałów

3.2.1 Posadzka rusztowa kanałów

17
d.3.2.

1

KNR-W 2-02
0205-01
analogia

Płyty dla bydła RF - długość 4,0 m i szerokość 1,10 m m2

16,95 * 4 * 2 m2 135,600

RAZEM 135,600

18
d.3.2.

1

KNR-W 2-02
0205-01
analogia

Płyty dla bydła RF - długość 3,9 m i szerokość 1,10 m m2

26,25 * 3,9 * 3 m2 307,125

RAZEM 307,125

19
d.3.2.

1

KNR-W 2-02
0205-01
analogia

Płyty dla bydła RF - długość 3,5m i szerokość 1,10 m m2

(22 * 3,5 * 2) + (12,63 * 3,5 * 2) m2 242,410

RAZEM 242,410

20
d.3.2.

1

KNR-W 2-02
0205-01
analogia

Płyty dla bydła RL perforowane - długość 4,0m i szerokość
1,10 m

m2

9,3 * 4 * 2 m2 74,400

RAZEM 74,400

3.2.2 Płyty denne, posadzka

21
d.3.2.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
beton C8/10 X0

m3

Płyta denna
kanału gr. 20

762 * 0,1 m3 76,200

Płyta denna
hali -

karuzela  gr.
18 P2

462 * 0,1 m3 46,200

Płyta denna
kanału  P1

(32,69 * 1,1) * 0,1 m3 3,596

Nosek
spiętrzjący

S8

20,55 * 0,1 m3 2,055

RAZEM 128,051

22
d.3.2.

2

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - ułożenie folii PE 0,2 mm m2

poz.21 / 0,1 m2 1 280,510

RAZEM 1 280,510

23
d.3.2.

2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu - płyta denna kanału, grubość 20 cm
beton C30/37 XF1 XC2

m3

Płyta denna
kanału gr 20

cm

762 * 0,20 m3 152,400

RAZEM 152,400

24
d.3.2.

2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu
beton C30/37 XF1 XC2

m3

Nosek
spiętrzjący

S8

0,13 * 36 + 0,12 * 2 + 0,09 + 0,05 + 0,15 * 5 + 0,16 * 2 m3 6,130

RAZEM 6,130
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25

d.3.2.
2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu - płyta denna kanału (P2), grubość 18 cm
beton C30/37 XF1 XC2

m3

Płyta denna
karuzeli gr 18

cm P2

462 * 0,18 m3 83,160

RAZEM 83,160

26
d.3.2.

2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu - płyta denna kanału (P1), grubość 25 cm
beton C30/37 XF1 XC2

m3

Płyta denna
kanału gr 20

cm P1

32,69 * 0,2 m3 6,538

RAZEM 6,538

27
d.3.2.

2

Tasma uszczelniająca połączenie płyta - ściana  (taśma
ASI200 lub podobna)

m

(21,96 + 21,965 + 0,6 + 1,885 + 1,885 + 1,885 + 1,06 + 2 +
2 + 2,28 + 2,03 + 1,09 + 20,08 + 20,08 + 32,18 + 33,44 +
30,95 * 10 + 32,18) + (1,45 + 7,40 + 9,845 + 1,45 + 8,395
+ 5,95)

m 542,590

RAZEM 542,590

3.3 Ściany żelbetowe

3.3.1 Ściany kanałów

28
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

S1 - gr. 37
cm

28,82 m2 28,820

RAZEM 28,820

29
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym- dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 27

m2

S1 - gr. 37
cm

poz.28 m2 28,820

RAZEM 28,820

30
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

S1a - gr. 37
cm

38,34 m2 38,340

RAZEM 38,340

31
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 27

m2

S1a - gr. 37
cm

poz.30 m2 38,340

RAZEM 38,340

32
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym" wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

S2 - gr. 25
cm

(37,03 + 16,35 + 37,03 + 37,03) m2 127,440

RAZEM 127,440

33
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 15

m2

S2 - gr. 25cm poz.32 m2 127,440

RAZEM 127,440
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34

d.3.3.
1

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

S3 - gr. 15
cm

(13,95 * 5 + 17,11 * 5) m2 155,300

RAZEM 155,300

35
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 5

m2

S3 - gr. 15
cm

poz.34 m2 155,300

RAZEM 155,300

36
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

S3a - gr. 15
cm

(13,06 * 10 + 19,10 + 15,64 + 13,89 + 15,64 + 1,02 + 2,6 +
2,89 + 2,77 + 2,56 + 13,70 + 16,96 * 9)

m2 373,050

RAZEM 373,050

37
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 5

m2

S3a - gr. 15
cm

poz.36 m2 373,050

RAZEM 373,050

38
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

S4 -  gr. 49 37,03 m2 37,030

RAZEM 37,030

39
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 39

m2

S4 - gr. 49 poz.38 m2 37,030

RAZEM 37,030

40
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

S5 - gr. 37
cm

66,467 + 18,61 m2 85,077

RAZEM 85,077

41
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 27

m2

S5 - gr. 37
cm

poz.40 m2 85,077

RAZEM 85,077

42
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

S6 - gr. 25
cm

(20,56 + 9,24 + 4,71) m2 34,510

RAZEM 34,510

43
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 15

m2
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S6 - gr. 25cm poz.42 m2 34,510

RAZEM 34,510

44
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

S9 - gr. 37
cm

5,98 * 1,44 m2 8,611

RAZEM 8,611

45
d.3.3.

1

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 27

m2

S9 - gr. 37
cm

poz.44 m2 8,611

RAZEM 8,611

3.3.2 Ściany żelbetowe

46
d.3.3.

2

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

Ściana w osi
6 gr. 25 cm

S7

7,363 + 76,138 m2 83,501

RAZEM 83,501

47
d.3.3.

2

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 15

m2

Ściana w osi
6 gr. 25 cm

poz.46 m2 83,501

RAZEM 83,501

48
d.3.3.

2

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

Ściana
kanału -

karuzeli S9

26,393 + 4,824 + 23,143 + 26,384 + 31,123 + 3,6 m2 115,467

RAZEM 115,467

49
d.3.3.

2

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym- dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 15

m2

poz.48 m2 115,467

RAZEM 115,467

3.3.3 Ściany karuzeli

50
d.3.3.

3

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą) - ściany
karuzeli
beton C30/37 XF1 XC2

m2

Ściany
karuzeli

39,69 + 39,69 m2 79,380

RAZEM 79,380

51
d.3.3.

3

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 44

m2

poz.50 m2 79,380

RAZEM 79,380

52
d.3.3.

3

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą) - ściany
karuzeli
beton C30/37 XF1 XC2

m2
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Ściany
karuzeli
wnętrze

1,243 * 2 m2 2,486

RAZEM 2,486

53
d.3.3.

3

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 10

m2

poz.52 m2 2,486

RAZEM 2,486

3.3.4 Ściany pomieszczeń hali udojowej

54
d.3.3.

4

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

Pralnia, pom
gospodarcze

gr. 20 cm

6,166 + 11,335 + 4,828 m2 22,329

Weterynarz
gr. 20 cm

8,429 + 12,421 + 10,704 m2 31,554

Magazyn gr.
20 cm

5,081 + 9,888 + 6,045 m2 21,014

Siłownia
karuzeli gr.

20 cm

5,641 + 12,698 + 4,021 m2 22,360

Podest gr. 20
cm

3,41 + 6,744 + 5,614 m2 15,768

RAZEM 113,025

55
d.3.3.

4

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 10

m2

poz.54 m2 113,025

RAZEM 113,025

56
d.3.3.

4

KNR 9-01
0105-02
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 m2

Pralnia, pom
gospodarcze

9,918 m2 9,918

Magazyn 3,150 + 3,878 + 4,076 + 0,908 m2 12,012

RAZEM 21,930

57
d.3.3.

4

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą) - ściany
fundamentowe przy karuzeli
beton C30/37 XF1 XC2

m2

Ściany
fundamentow
e wzdłuż osi

A

52,719 + 71,5 m2 124,219

Ściany
fundamentow
e wzdłuż osi

F

35,326 + 17,611 + 45,354 + 38,344 m2 136,635

Ściany
fundamentow
e wzdłuż osi

12

21,5 * 2 m2 43,000

Ściany
fundamentow
e wzdłuż osi

2

32,763 + 26,350 + 21,488 m2 80,601

RAZEM 384,455
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58

d.3.3.
4

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą) - ściany fundamentowe przy karuzeli
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 15

m2

Ściany
fundamentow
e wzdłuż osi

A,F,12

poz.57 m2 384,455

RAZEM 384,455

3.3.5 Dylatacje ścian żelbetowych

59
d.3.3.

5

Dylatacaj D1 zewnętrznych m

Ściana A 2,73 * 3 + 0,55 * 2 + 1,44 * 1 m 10,730

Ściana F 0,54 * 2 + 2,73 * 3 + 0,55 * 2 m 10,370

RAZEM 21,100

60
d.3.3.

5

Dylatacja wewnętrznych m

Ściany
wewnętrzne

1,2 * 19 * 2 m 45,600

RAZEM 45,600

3.4 Belki żelbetowe w kanałach

61
d.3.4

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu
beton C30/37 XF1 XC2

m3

B1-25 0,08 * 5 + 0,07 * 5 m3 0,750

B1-37 0,111 m3 0,111

B1-49 0,147 m3 0,147

RAZEM 1,008

3.5 Stropy żelbetowe

62
d.3.5

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2

Pom.
gospodarcze
strop P5 gr.

20cm

13,983 + 15,004 m2 28,987

Pom.
gospodarcze
strop P6 gr.

20cm

16,756 m2 16,756

Pom.
gospodarcze
strop P7 gr.

20cm

14,494 m2 14,494

RAZEM 60,237

63
d.3.5

KNR 2-02
0216-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2

Strop przy
karuzeli
(kanał)

3,406 m2 3,406

RAZEM 3,406

64
d.3.5

KNR 2-02
0216-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2

Strop przy
karuzeli
(kanał)

10,136 m2 10,136

RAZEM 10,136

3.6 Schody

3.6.1 Schody żelbetowe prefabrykowane
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65

d.3.6.
1

KNR-W 2-02
0329-03
analogia

Biegi klatek schodowych o masie 0.65-2.3 t elem
.

1 elem
.

1,000

RAZEM 1,000

66
d.3.6.

1

KNR-W 2-02
1214-03

Balustardy do schodów kanału m

Balustrada
l=1,1 m

9,21 + 4,80 m 14,010

RAZEM 14,010

67
d.3.6.

1

KNR-W 2-02
1214-03
analogia

Balustrada ze stali nierdzewnej - piętro m

Balustrada
l=1,1 m

6,81 + 7,389 m 14,199

RAZEM 14,199

3.6.2 Schody stalowe

68
d.3.6.

2

KNR-W 2-02
1214-02

Schody stalowe techniczne ocynkowane ogniowo szt.

zewnętrzne 1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

69
d.3.6.

2

KNR-W 2-02
1214-01

Schody stalowe techniczne ocynkowane ogniowo szt.

szer. 0,9 m 2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

70
d.3.6.

2

KNR-W 2-02
1214-01

Schody stalowe techniczne ocynkowane ogniowo szt.

szer. 1,2 m 1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3.7 Ściana murowana w osi 2 - ściana oddzielenia ppoż.

71
d.3.7

KNR 2-02
0211-01

Rdzenie żelbetowe ściany oddzielania ppoż.
beton C30/37 XF1 XC2

m3

R1 0,189 + 0,367 + 0,366 + 0,189 m3 1,111

RAZEM 1,111

72
d.3.7

KNR 2-02
0211-04
analogia

Wieniec ściany oddzielenia ppoż.
beton C30/37 XF1 XC2

m3

W-1 0,903 + 0,903 m3 1,806

RAZEM 1,806

73
d.3.7

KNR 9-01
0104-04

Ściany wewnętrzne o wys. powyżej 4,5 m z bloków SILKA
M24

m2

Ściana
pomiędzy

halą udojową
a bud.

socjalnym

111,754 m2 111,754

RAZEM 111,754

74
d.3.7

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane m

Ściana
pomiędzy

halą udojową
a bud.

socjalnym

1,5 * 2 + 2,42 * 2 m 7,840

RAZEM 7,840

75
d.3.7

KNR 13-13
0902-01

Obudowa z blach stalowych trapezowych ocynkowanych
ścian jednostronnych bez ocieplenia

m2
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Ściana

pomiędzy
halą udojową

a bud.
socjalnym

120,255 m2 120,255

RAZEM 120,255

76
d.3.7

KNR AT-32
0102-02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem
maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm

m2

17,319 m2 17,319

RAZEM 17,319

77
d.3.7

KNR 0-23
2615-01
analogia

Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej wraz z
wykonaniem tynku - ściana powyżej budynku socjalnego

m2

(32,363) + ((0,41 + 0,41 + 0,47) * 6,2 * 2) m2 48,359

RAZEM 48,359

78
d.3.7

KNR AT-32
0102-02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem
maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm

m2

poz.77 m2 48,359

RAZEM 48,359

79
d.3.7

KNKRB 2
0208-04
analogia

Dylatacja przy ścianie p.poż m

2 * 5,7 m 11,400

RAZEM 11,400

80
d.3.7

KNR 2-02
0516-03
analogia

Obrobienie attyki ściany p.poż wraz z płyta OSB m2

12,22 * 2 * (1,07 + 0,47 + 0,47) m2 49,124

RAZEM 49,124

3.8 Roboty wykończeniowe - hala udojowa

3.8.1 Roboty wykończeniowe - ściany

81
d.3.8.

1

KNR W-02
0101-02
analogia

Gruntowanie podłoża mineralnego ściany m2

Pralnia (9,16 * 3,75) - (0,9 * 2) m2 32,550

Pom.
gospodarcze

(12,95 * 3,75) - (0,9 * 2) m2 46,763

Weterynarz (13,87 * 2,8) - (1,5 * 0,9 + 0,9 * 2) m2 35,686

Magazyn (12,43 * 2,8) - (0,9 * 2) m2 33,004

WC (6,48 * 2,8 + 4,36 * 2,8) - (0,9 * 2 + 0,8 * 2 * 2) m2 25,352

Siłownia
karuzeli

(14,31 * 3,75) - (0,9 * 2) m2 51,863

RAZEM 225,218

82
d.3.8.

1

KNR W-02
0201-07 z.sz.

4.2.
analogia

Okładziny ścienne na podłożu z gazobetonu, bloczków
silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o
wymiarach 50x60 cm Okładziny na powierzchniach o
zmiennej krzywiźnie.

płytki ceramiczne gresowe

m2

Pralnia (9,16 * 2) - (0,9 * 2) m2 16,520

WC (6,48 * 2 + 4,36 * 2) - (0,9 * 2 + 0,8 * 2 * 2) m2 16,680

Weterynarz (13,87 * 2) - (0,9 * 2) m2 25,940

RAZEM 59,140

83
d.3.8.

1

KNR AT-23
0216-04
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 7
cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości
10-18 cm

m

Pom.
gospodarcze

(12,95 * 0,7) - (0,9 * 2) m 7,265

Magazyn (12,43 * 0,7) - (0,9 * 2) m 6,901

Siłownia
karuzeli

(14,31 * 0,7) - (0,9 * 2) m 8,217
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RAZEM 22,383

84
d.3.8.

1

KNR 2-02
1503-02 z.sz.

5.1. 9917

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową
tynków wewnętrznych bez szpachlowania

malowanie ścian betonowych
farbą do betonu, kolor szary,
np. PIGMENT LATEX
CERAMIC RAL7047

m2

Pralnia (9,16 * 1,75) m2 16,030

Pom.
gospodarcze

(12,95 * 3,05) - (0,9 * 2) m2 37,698

Weterynarz (13,87 * 0,8) m2 11,096

Magazyn (12,43 * 2,1) - (0,9 * 2) m2 24,303

WC (6,48 * 0,8 + 4,36 * 0,8) m2 8,672

Siłownia
karuzeli

(14,31 * 3,05) - (0,9 * 2) m2 41,846

Sufit 4,28 + 9,46 + 12,14 + 8,03 + 2,51 + 1,18 + 11,51 m2 49,110

RAZEM 188,755

85
d.3.8.

1

KNR 2-02
1503-02 z.sz.

5.1. 9917

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową
tynków wewnętrznych bez szpachlowania

malowanie ścian betonowych
farbą do betonu, kolor szary,
np. PIGMENT LATEX
CERAMIC RAL7047

m2

Pomieszczen
ie karuzeli -
ściana w osi

6

(3,7 * 1 + (6,48 * 5,5) - (0,9 * 2) + (1,68 * 5,5)) m2 46,780

Pomieszczen
ie karuzeli -
ściana w osi

2

57,00 - (0,9 * 2 * 2) m2 53,400

Pomieszczen
ie karuzeli -
ściana w osi

A

(12,75 * 3,75) - (4 * 4 + 4 * 4) m2 15,813

Pomieszczen
ie karuzeli -
ściana w osi

F

(13,13 * 3,75) - (4 * 4 + 4 * 4) m2 17,238

Pralnia, pom
gospodarcze

((1,81 + 4,3 + 1,15) * 2,8) - (0,9 * 2 * 2) m2 16,728

Weterynarz (1,65 + 2,89 + 2,15) * 2,8 m2 18,732

WC,
magazyn

((1,26 + 3,84 + 1,8) * 2,8) - (0,9 * 2 * 2) m2 15,720

Siłownia (1,34 + 0,97 + 4,35) * 2,8 - (0,9 * 2) m2 16,848

RAZEM 201,259

3.8.2 Posadzka z płytek

86
d.3.8.

2

KNR W-02
0101-02
analogia

Gruntowanie podłoża mineralnego (na stropie, wew.) m2

Siłownia
karuzeli na

stropie

13,983 m2 13,983

Pralnia, pom.
gospodarcze

na stropie

16,756 m2 16,756

Pralnia, pom.
gospodarcze

wew.

4,28 + 9,46 m2 13,740

Weterynarz
wew.

12,14 m2 12,140

Magazyn,
WC

8,03 + 1,18 + 2,51 m2 11,720
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Siłownia

karuzeli wew.
11,51 m2 11,510

RAZEM 79,849

87
d.3.8.

2

KNR AT-23
0206-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm (na
stropie)

płytki ceramiczne gresowe:
nasiąkliwość wodna E≤ 0,5% wg PN-EN 14411
klasa antypoślizgowości R12 wg PN-EN 16165
klasa ścieralności PEI 4 wg PN-EN ISO 10545-14
odporność na plamienie klasa 5 wg PN-EN ISO 10545-13
fuga epoksydowa (RG) wg EN PN-13888
klej klasy C2TE S1 wg PN-EN 12004

m2

Pralnia, pom.
gospodarcze

wew.

4,28 + 9,46 m2 13,740

Siłownia
karuzeli na

stropie

11,51 m2 11,510

RAZEM 25,250

88
d.3.8.

2

KNR AT-23
0206-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - (wew.)

płytki ceramiczne gresowe:
nasiąkliwość wodna E≤ 0,5% wg PN-EN 14411
klasa antypoślizgowości R12 wg PN-EN 16165
klasa ścieralności PEI 4 wg PN-EN ISO 10545-14
odporność na plamienie klasa 5 wg PN-EN ISO 10545-13
fuga epoksydowa (RG) wg EN PN-13888
klej klasy C2TE S1 wg PN-EN 12004

m2

Pralnia, pom.
gospodarcze

wew.

4,28 + 9,46 m2 13,740

Weterynarz
wew.

12,14 m2 12,140

Magazyn,
WC

8,03 + 1,18 + 2,51 m2 11,720

Siłownia
karuzeli wew.

11,51 m2 11,510

RAZEM 49,110

89
d.3.8.

2

KNR AT-23
0216-04
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 7
cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości
10-18 cm

m

4,7 + 3,7 + 3,96 + 4,82 m 17,180

RAZEM 17,180

3.9 Konstrukcja główna i drugorzędna

3.9.1 Ramy główne

90
d.3.9.

1

KNR 2-05
0102-04
analogia

Dostwa ram stalowo-drewnianych - rama główna hala
udojowa

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

91
d.3.9.

1

KNR 2-05
0102-04
analogia

Dostwa ram stalowo-drewnianych - rama główna
poczekalni

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

92
d.3.9.

1

KNR 2-05
0102-04
analogia

Dostawa ram stalowo-drewnianych - rama główna hala
udojowa i poczekalnia oś 6

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
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93

d.3.9.
1

KNR 2-05
0102-04
analogia

Dostawa ram stalowo-drewnianych - rama główna hala
udojowa i poczekalnia oś 12

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

94
d.3.9.

1

KNR 2-05
0102-04
analogia

Montaż ram stalowo-drewnianych - rama główna hala
udojowa i poczekalnia

kg

15004,78 kg 15 004,780

RAZEM 15 004,780

3.9.2 Stężenia

95
d.3.9.

2

KNR 2-05
0102-06

Dostwa stężeń dachowych t

płaskownik
50x8

((6,55 * 14) * 5,02 * 0,001) 0,460

płaskownik
50x8

((6,28 * 14) * 5,02 * 0,001) * 2 0,883

A (Obliczenie pomocnicze) 1,343

poz. A * 1,05 t 1,410

RAZEM 1,410

96
d.3.9.

2

KNR 2-05
0102-06

Dostawa stężeń ściennych t

steżenia rura
76,1x2,9

((5,63 + 5,5 + 5,23 + 5,23 + 5,23 + 5,23 + 5,63 + 5,5) *
5,25) * 0,001

0,227

płaskownik
50x5

((5,48 + 5,46) * 2 * 2 * 0,001) 0,044

płaskownik
50x5

((5,93 + 6,18) * 4 * 2 * 0,001) 0,097

A (Obliczenie pomocnicze) 0,368

poz. A * 1,05 t 0,386

RAZEM 0,386

97
d.3.9.

2

KNR 2-05
0102-04
analogia

Montaż stężeń ściennych kg

poz.95 1,410

poz.96 0,386

A (Obliczenie pomocnicze) 1,796

poz. A * 1000 kg 1 796,000

RAZEM 1 796,000

3.9.3 Płatwie i rygle ścienne

98
d.3.9.

3

KNR 2-05
0102-04
analogia

Dostawa płatwi dachowych z drewna KVH C24 m3

płatwie ciągłe 12 * 0,12 * 0,22 * 56,12 m3 17,779

płatwie
kalenicowe

2 * (2,13 + 1,5 + 2,5 + 1,05) * 0,12 * 0,22 m3 0,379

tężniki (6 * 2 * 5,23 + 6 * 5,50) * 0,08 * 0,16 m3 1,226

RAZEM 19,384

99
d.3.9.

3

KNR 2-05
0102-04
analogia

Dostawa płatwi okapowych z drewna BSH m3

płatwie
okapowe

2 * 56,12 * 0,10 * 0,40 m3 4,490

RAZEM 4,490

100
d.3.9.

3

KNR 2-05
0102-04
analogia

Dostawa rygli ściennych z drewna KVH C24 m3

oś 6 21,46 * 0,08 * 0,16 + 7,45 * 0,16 * 0,32 m3 0,656

oś 12 21,46 * 0,16 * 0,2 + 21,46 * 0,08 * 0,16 + 17,9 * 0,08 * 0,16
+ 6,86 * 0,08 * 0,16

m3 1,278
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RAZEM 1,934

101
d.3.9.

3

KNR 2-05
0102-04
analogia

Montaż płatwi i rygli ściennych drewnianych kg

(poz.98 + poz.100 + poz.99) * 460 kg 11 871,680

RAZEM 11 871,680

3.10 Pokrycie dachu i  ścian

3.10.
1

Pokrycie dachu

102
d.3.10

.1

KNR 2-02
0503-04

Pokrycie dachów płytami warstwowymi, rdzeń PIR gr.
10cm

m2

Budynek
socjalny

173,465 m2 173,465

RAZEM 173,465

103
d.3.10

.1

KNR 2-02
0503-04

Pokrycie dachów płytami warstwowymi, rdzeń PIR gr.
10cm

m2

Hala
udojowa

1281,39 m2 1 281,390

RAZEM 1 281,390

104
d.3.10

.1

KNR 2-02
1202-05
wycena

indywidualna

Świetliki typu "Hubfirst" z obustronnym doświetleniem RAL
7035

Naświetlenie kalenicowe otwierane elektrycznie połączone
ze stacją pogodową
i centralą sterowania klimatem w budynku.
Powierzchnie doświetlające wykonane z płyt
poliwęglanowych
z przekładką NRO (pakiet NRO17).
Wentylacja poprzez podnoszenie centralnego gąsiora.

m2

18,50 * 2,1 + 30 * 2,10 m2 101,850

RAZEM 101,850

3.11 Orynnowanie

105
d.3.11

KNR-W 2-02
0524-02
analogia

Rynny dachowe stalowe powlekane łączone na uszczelki
fi150 mm - półokrągłe wraz z hakami (ocynkowana,
powlekana kolor RAL7016)

m

Budynek
socjalny

7,58 * 2 m 15,160

Hala
udojowa

55,87 * 2 m 111,740

RAZEM 126,900

106
d.3.11

KNR-W 2-02
0524-03
analogia

Rynny dachowe stalowe powlekane łączone na uszczelki -
leje spustowe

szt

Budynek
socjalny

2 szt 2,000

Hala
udojowa

5 * 2 szt 10,000

RAZEM 12,000

107
d.3.11

KNR-W 2-02
0531-04
analogia

Rury spustowe stalowe powlekane okrągłe, wraz z
obejmami fi100 mm (ocynkowana, powlekana kolor
RAL7016)

rynna stalowa ⌀150 mm
ocynkowana, powlekana
kolor RAL7016

m

Budynek
socjalny

2 * 5,87 m 11,740

Hala
udojowa

10 * 6,1 m 61,000

RAZEM 72,740

3.12 Pokrycie ścian
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108

d.3.12
KNR-W 2-05

1002-01
analogia

Pokrycie ścian z płyt warstwowych z rdzeniem PIR,
grubość rdzenia 60 mm RAL6011

m2

ściana
szczytowa oś

6

89,933 m2 89,933

ściana
szczytowa oś

12

133,54 m2 133,540

ściana
szczytowa oś

F

92,585 + 16,040 m2 108,625

ściana
podłużna oś

A

16,040 + 97,26 m2 113,300

RAZEM 445,398

4 Budynek socjalny

4.1 Ławy fundamentowe

109
d.4.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
beton C8/10 X0

m3

Podkład bet.
pod ławę 70

cm

((7,38 + 21,62 + 7,38) * (0,7 + 0,2 + 0,2)) * 0,1 m3 4,002

Podkład bet.
pod ławę 60

cm

(7,14 + 7,14 + 7,14 + 7,14) * (0,6 + 0,2 + 0,2) * 0,1 m3 2,856

Podkład bet.
pod ławę 60

cm

(4,98 + 4,7275 + 4,995 + 1,5) * (0,6 + 0,2 + 0,2) * 0,1 m3 1,620

RAZEM 8,478

110
d.4.1

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
beton C30/37 XF1 XC2

m3

Ława fund.
70cm ŁF3

(7,38 + 21,62 + 7,38) * 0,7 * 0,25 m3 6,367

RAZEM 6,367

111
d.4.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
beton C30/37 XF1 XC2

m3

Ława 60
wew. ŁF4

(7,14 + 7,14 + 7,14 + 7,14) * 0,6 * 0,3 m3 5,141

Ława 60
wew. ŁF4

(4,98 + 4,7275 + 4,995 + 1,5) * 0,6 * 0,3 m3 2,916

RAZEM 8,057

4.2 Ściany fundamentowe żelbetowe +0,20m

112
d.4.2

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2

m2

Ściana
fundamentow

a oś 1

19,191 m2 19,191

Ściana
fundamentow

a oś A

7,38 m2 7,380

Ściana
fundamentow

a oś F

7,38 m2 7,380

RAZEM 33,951

113
d.4.2

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek
za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport
betonu pompą)
beton C30/37 XF1 XC2
Krotność = 14

m2
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Ściana

fundamentow
a oś 1

19,191 m2 19,191

Ściana
fundamentow

a oś A

7,38 m2 7,380

Ściana
fundamentow

a oś F

7,38 m2 7,380

RAZEM 33,951

114
d.4.2

KNR 0-17
2609-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
płyty styropianowe XPS300

m2

Ściana
fundamentow

a oś 1

19,191 m2 19,191

Ściana
fundamentow

a oś A

7,38 m2 7,380

Ściana
fundamentow

a oś F

7,38 m2 7,380

RAZEM 33,951

115
d.4.2

KNR 0-17
2609-05
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

poz.114 * 5 szt. 169,755

RAZEM 169,755

116
d.4.2

KNR 0-17
2609-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

Ściana
fundamentow

a oś 1,A,F

(7,385 + 7,385 + 21,86) * (0,95 + 0,2) m2 42,125

RAZEM 42,125

117
d.4.2

KNR 0-17
2609-08
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

m

Ściana
fundamentow

a oś 1,A,F

6 * (0,95 + 0,2) m 6,900

RAZEM 6,900

118
d.4.2

KNNR-W 3
0207-01
analogia

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

Ściana
fundamentow

a oś 1,A,F

(7,385 + 7,385 + 21,86) * (0,95 + 0,2) m2 42,125

RAZEM 42,125

119
d.4.2

KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na
ścianach

m2

Ściana
fundamentow

a oś 1,A,F

(7,385 + 7,385 + 21,86) * (0,2 * 1,1) m2 8,059

RAZEM 8,059

4.3 Ściany klatki schodowej

120
d.4.3

KNR AT-27
0305-01

Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na
podłożu poziomym - izolacja pozioma pod ścianą z
bloczka

m2

0,20 * (4,8175 + 3 + 4,89 + 4,8325 + 1,3525) m2 3,779

RAZEM 3,779
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121

d.4.3
KNR 9-01
0104-03
analogia

Ściany wewnętrzne o wys. powyżej 4,5 m z bloków SILKA
M18

m2

33,498 + 20,911 + 34,838 m2 89,247

RAZEM 89,247

122
d.4.3

KNR 9-01
0105-02
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 m2

9,92 + 4,08 + 0,91 + 3,15 + 3,88 + 8,58 + 1,76 m2 32,280

RAZEM 32,280

123
d.4.3

KNR AT-52
0101-01
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane
na klej na ścianach

m2

4,82 * 2,82 m2 13,592

RAZEM 13,592

124
d.4.3

KNR 2-02
0210-01
analogia

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu
beton C30/37 XF1 XC2

m3

R1 18x18 18 * 0,25 * 0,25 m3 1,125

RAZEM 1,125

125
d.4.3

KNR 2-02
0210-01
analogia

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu
beton C30/37 XF1 XC2

m3

R2 18x18 16 * 0,18 * 0,18 m3 0,518

RAZEM 0,518

126
d.4.3

KNR 2-02
0211-04
analogia

Wieniec na ścianie szczytowej w spadku
beton C30/37 XF1 XC2

m3

Wieniec W-1 24 * 0,25 * 0,24 m3 1,440

RAZEM 1,440

127
d.4.3

KNR 2-02
0211-04
analogia

Wieniec
beton C30/37 XF1 XC2

m3

Wieniec W-2 12,80 * 0,25 * 0,25 m3 0,800

RAZEM 0,800

128
d.4.3

KNR 2-02
0210-01
analogia

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

Podwalina
schodów

140 * 0,24 * 0,25 m3 8,400

RAZEM 8,400

129
d.4.3

KNR AT-32
0101-01
analogia

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem
ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte na gładko grubości 10
mm

m2

Ściany klatki
schodowej

33,609 + 34,838 + 20,911 m2 89,358

RAZEM 89,358

130
d.4.3

KNR AT-52
0401-02
analogia

Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z
profili CW (C) i UW (U) z pokryciem 2x 12,5 mm

m2

ściana w osi
2

130,958 m2 130,958

RAZEM 130,958

131
d.4.3

KNR K-04
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - parter m2

7,03 * 4,78 * 2 + 2,74 * 7,03 + 3,8 * 2,6 + 3,8 * 1,6 m2 102,429

RAZEM 102,429

4.4 Schody żelbetowe

132
d.4.4

KNR 2-02
0218-01
wycena

indywidualna

Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na
gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

kpl.
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1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

133
d.4.4

KNR-W 2-02
1214-03
analogia

Poręcze do schodów - ze stali nierdzewnej m

Balustrada
l=1,1 m

4,8 + 2,7 + 4,8 + 2,44 + 2,44 m 17,180

RAZEM 17,180

4.5 Ściany i stropy prefabrykowane

134
d.4.5 wycena

indywidualna

Montaż ścian zewnętrznych - prefabrykowana ściana
drewniana

m2

118,60 + 30,3 + 40,30 m2 189,200

RAZEM 189,200

135
d.4.5 wycena

indywidualna

Konstrukcje szkieletowe - nadproża 2,50 m szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

136
d.4.5 wycena

indywidualna

Konstrukcje szkieletowe - słupy m3

0,16 * 0,32 * 2,64 * 2 m3 0,270

RAZEM 0,270

137
d.4.5 wycena

indywidualna

Konstrukcje szkieletowe - podciąg m3

podciag z
drewna

klejonego
jakość

wizualna
"Industrie"

16/40
l=7,155

0,16 * 0,4 * 2,42 m3 0,155

RAZEM 0,155

138
d.4.5 wycena

indywidualna

Konstrukcje szkieletowe - wzmocnienia wiatrowe ścian szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

139
d.4.5 wycena

indywidualna

Montaż ścian wewnętrznych - prefabrykowana ściana
drewniana - działowa parter

m2

6,97 + 8,18 + 17,15 + 5,47 + 5,47 + 3,93 + 3,54 + 2,75 +
12,22 + 9,85 + 3,88 + 19,02 + 15,18 + 9,21 + 3,36

m2 126,180

RAZEM 126,180

140
d.4.5 wycena

indywidualna

Montaż ścian wewnętrznych - prefabrykowana ściana
drewniana - działowa piętro

m2

14,4 + 21,62 + 15,53 + 11,30 + 11,08 + 13,02 + 9,77 +
9,90 + 3,83 + 3,61 + 5,20

m2 119,260

RAZEM 119,260

141
d.4.5

KNR AT-44
0201-04
analogia

Strop z paneli z drewna klejonego, grubość 18 cm m2

141,088 m2 141,088

RAZEM 141,088

142
d.4.5

KNR 2-05
1005-01
analogia

Kątownik podpierający strop - przy ścianie klatki
schodowej - kątownik L150x150x10

t

(23 * 3,52) / 1000 t 0,081

RAZEM 0,081
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143

d.4.5
KNR AT-31

0504-03
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany ręcznie na
ścianach

m2

ściana w oś
1

118,599 m2 118,599

ściana w oś
B

40,299 m2 40,299

ściana w oś
F

30,635 m2 30,635

RAZEM 189,533

144
d.4.5

KNR 0-17
2609-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
płyty styropianowe EPS100

m2

ściana w oś
1

118,599 m2 118,599

ściana w oś
B

40,299 m2 40,299

ściana w oś
F

30,635 m2 30,635

RAZEM 189,533

145
d.4.5

KNR AT-31
0705-01

Montaż profili dylatacyjnych połączenie przy ścienie ppoż. m

2 * 5,7 m 11,400

RAZEM 11,400

146
d.4.5 wycena

indywidualna

Szpachlowanie łaczeń plyt GK m2

poz.139 m2 126,180

RAZEM 126,180

4.6 Konstrukcja i pokrycie dachu

4.6.1 Konstrukcja dachu

147
d.4.6.

1

KNR 2-05
0102-04
analogia

Montaż płatwi drewnianych t

(11 * 0,316 * 520,31) * 0,001 t 1,809

RAZEM 1,809

4.6.2 Pokrycie dachu

148
d.4.6.

2

KNR 2-02
0503-04

Pokrycie dachów płytami warstwowymi, rdzeń PIR gr.
160mm

m2

173,232 m2 173,232

RAZEM 173,232

149
d.4.6.

2

KNR-W 2-02
1220-04
analogia

Konstrukcje daszków szklanych na konstrukcji ze stali
nierdzewnej

m2

(1 * 2) * 2 m2 4,000

RAZEM 4,000

4.6.3 Orynnowanie

150
d.4.6.

3

KNR-W 2-02
0524-02
analogia

Rynny dachowe stalowe powlekane łączone na uszczelki
fi150 mm - półokrągłe wraz z hakami (ocynkowana,
powlekana kolor RAL7016)

m

7,5 * 2 m 15,000

RAZEM 15,000

151
d.4.6.

3

KNR-W 2-02
0524-03
analogia

Rynny dachowe stalowe powlekane łączone na uszczelki -
leje spustowe

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

152
d.4.6.

3

KNR-W 2-02
0531-04
analogia

Rury spustowe stalowe powlekane okrągłe, wraz z
obejmami fi100 mm (ocynkowana, powlekana kolor
RAL7016)

m

poz.151 * 5,68 m 11,360

RAZEM 11,360
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4.7 Podłogi

4.7.1 Podłoga na gruncie - parter

153
d.4.7.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
beton C8/10 X0

m3

((5,78 * 6,69) + ((2,24 * 3,44) - (1,13 * 0,6)) + (1,55 * 3,44)
+ (1,31 * 3,44) + (1,12 * 6,69) + (3,28 * 6,69) + (6,69 *
4,22)) * 0,1

m3 11,320

RAZEM 11,320

154
d.4.7.

1

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - ułożenie folii PE 0,2 mm m2

poz.153 / 0,1 m2 113,200

RAZEM 113,200

155
d.4.7.

1

KNR 2-02
0609-01
analogia

Styropian EPS 100 038, grubość 15 cm m2

152,934 * 1,1 m2 168,227

RAZEM 168,227

156
d.4.7.

1

NNRNKB
202 1124-01

1124-02
analogia

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 7 cm wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

((5,78 * 6,69) + ((2,24 * 3,44) - (1,13 * 0,6)) + (1,55 * 3,44)
+ (1,31 * 3,44) + (1,12 * 6,69) + (3,28 * 6,69) + (6,69 *
4,22))

m2 113,202

RAZEM 113,202

4.7.2 Podłoga na stropie - piętro

157
d.4.7.

2

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - ułożenie folii PE 0,2 mm m2

poz.168 m2 126,030

RAZEM 126,030

158
d.4.7.

2

KNR 2-02
0609-01
analogia

Styropian EPS 100 038, grubość 5 cm m2

poz.168 m2 126,030

RAZEM 126,030

159
d.4.7.

2

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - ułożenie folii PE 0,2 mm m2

poz.168 m2 126,030

RAZEM 126,030

160
d.4.7.

2

NNRNKB
202 1124-01

1124-02
analogia

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 7 cm wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.168 m2 126,030

RAZEM 126,030

4.8 Roboty wykończeniowe

4.8.1 Posadzka z płytek

161
d.4.8.

1

KNR W-02
0101-02
analogia

Gruntowanie podłoża mineralnego - posadzka m2

Parter poz.164 m2 123,370

Piętro poz.168 m2 126,030

Schody poz.170 m2 18,364

RAZEM 267,764

162
d.4.8.

1

KNR K-04
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  - parter m2

Technika
doju

42,53 m2 42,530
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Łazienka 11,16 m2 11,160

WC 1,09 m2 1,090

WC 1,28 m2 1,280

WC 1,20 m2 1,200

Szatnia
czysta

11,71 m2 11,710

Myjnia
odzieżowa

1,88 m2 1,880

Przebieralnia 3,51 m2 3,510

Szatnia
brudna

18,96 m2 18,960

RAZEM 93,320

163
d.4.8.

1

KNR AT-27
0502-01
analogia

Uszczelnienie naroży silikonem - parter m

Technika
doju

26,13 - 0,9 m 25,230

Łazienka 18,24 - (0,9 + 0,9 + 0,9) m 15,540

WC 4,24 - (0,9) m 3,340

WC 4,53 - (0,8 * 0,9) m 3,810

WC 4,4 - (0,8) m 3,600

Szatnia
czysta

14,29 - (0,9 + 0,9 + 0,9) m 11,590

Myjnia
odzieżowa

5,85 m 5,850

Przebieralnia 7,5 - (0,9 + 0,9) m 5,700

Szatnia
brudna

21,43 - (1,35 + 0,9 + 0,95 + 0,9 + 0,9) m 16,430

RAZEM 91,090

164
d.4.8.

1

KNR AT-23
0206-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - parter

płytki ceramiczne gresowe:
nasiąkliwość wodna E≤ 0,5% wg PN-EN 14411
klasa antypoślizgowości R12 wg PN-EN 16165
klasa ścieralności PEI 4 wg PN-EN ISO 10545-14
odporność na plamienie klasa 5 wg PN-EN ISO 10545-13
fuga epoksydowa (RG) wg EN PN-13888
klej klasy C2TE S1 wg PN-EN 12004

m2

Technika
doju

42,53 m2 42,530

Rozdzielnia 9,42 m2 9,420

Komunikacja 18,20 m2 18,200

Łazienka 11,16 m2 11,160

WC 1,09 m2 1,090

WC 1,28 m2 1,280

WC 1,20 m2 1,200

Szatnia
czysta

11,71 m2 11,710

Myjnia
odzieżowa

1,88 m2 1,880

Przebieralnia 3,51 m2 3,510

Wiatrołap 2,43 m2 2,430

Szatnia
brudna

18,96 m2 18,960

RAZEM 123,370

165
d.4.8.

1

KNR AT-23
0216-04
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wymiarach
8,1x30 - parter

m

13,55 - 0,9 m 12,650

RAZEM 12,650
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166

d.4.8.
1

KNR K-04
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  - piętro m2

Kuchnia 8,68 m2 8,680

WC D 1,78 m2 1,780

WC D 1,46 m2 1,460

WC M 1,48 m2 1,480

WC M 1,62 m2 1,620

Łazienka 3,89 m2 3,890

WC 1,79 m2 1,790

RAZEM 20,700

167
d.4.8.

1

KNR AT-27
0502-01
analogia

Uszczelnienie naroży taśma uszczelniająca - piętro m

Kuchnia 12,09 - 0,9 m 11,190

WC D 5,37 - 0,9 - 0,8 m 3,670

WC D 4,92 - 0,8 m 4,120

WC M 4,93 - 0,9 - 0,8 m 3,230

WC M 5,13 - 0,8 m 4,330

Łazienka 7,8 - 0,8 - 0,9 m 6,100

WC 5,57 - 0,8 m 4,770

RAZEM 37,410

168
d.4.8.

1

KNR AT-23
0206-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - piętro

płytki ceramiczne gresowe:
nasiąkliwość wodna E≤ 0,5% wg PN-EN 14411
klasa antypoślizgowości R10 wg PN-EN 16165
klasa ścieralności PEI 3 wg PN-EN ISO 10545-14
odporność na plamienie klasa 4 wg PN-EN ISO 10545-13
fuga cementowa ulepszona CG2 WA wg PN-EN 13888
klej klasy C2TE S2 wg PN-EN 12004

m2

Pokój
konferencyjn

y

51,90 m2 51,900

Kuchnia 8,68 m2 8,680

Komunikacja 10,71 m2 10,710

WC D 1,78 m2 1,780

WC D 1,46 m2 1,460

WC M 1,48 m2 1,480

WC M 1,62 m2 1,620

Łazienka 3,89 m2 3,890

WC 1,79 m2 1,790

Biuro
zootechnika

42,72 m2 42,720

RAZEM 126,030

169
d.4.8.

1

KNR AT-23
0216-04
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wymiarach
8,1x30  - piętro

m

(36,13 + 12,09 + 16,99 + 30,82) - (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 +
0,9 + 0,9 + 0,9 + 3,07 + 0,9 + 0,9 + 0,9)

m 83,960

RAZEM 83,960

170
d.4.8.

1

KNR W-02
0213-03
analogia

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm m2

Stopnie 19 * 0,3 * 1,4 m2 7,980

Podstopnice 0,156 * 19 * 1,4 + 0,312 * 1 * 1,4 m2 4,586

Spocznik 1,5 * 2,82 + 1,4 * 1,12 m2 5,798

RAZEM 18,364

171
d.4.8.

1

KNR AT-23
0216-04
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wymiarach
8,1x30 - schody

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Stopnie 19 * 2 * 0,3 m 11,400

Podstopnice 0,156 * 19 * 2 + 0,312 * 1 * 2 m 6,552

Spocznik 1,5 + 2,82 + 1,5 m 5,820

RAZEM 23,772

4.8.2 Okładziny ścian z płytek

172
d.4.8.

2

KNR W-02
0101-02
analogia

Gruntowanie ścian - parter m2

Pomieszczen
ie

porządkowe

(11,96 * 2,8) - (0,9 * 2) m2 31,688

Technika
doju

(26,13 * 2,8) - (1,5 * 0,9 + 2,5 * 2,39 + 0,9 * 2) m2 64,039

Rozdzielnia (13,55 * 2,8) - (0,9 * 2) m2 36,140

Komunikacja (26,80 * 2,8) - (1,2 * 2 + 0,9 * 2 * 5 + 1,6 * 2 + 3,1 * 2) m2 54,240

Łazienka (18,24 * 2,8) - (3 * 0,9 * 2) m2 45,672

WC (4,24 * 2,8) - (2 * 0,9) m2 10,072

WC (4,53 * 2,8) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2) m2 9,284

WC (4,4 * 2,8) - (0,8 * 2) m2 10,720

Szatnia
czysta

(14,29 * 2,8) - (0,9 * 2 * 3 + 1,5 * 0,9) m2 33,262

Myjnia
odzieżowa

(5,85 * 2,8) m2 16,380

Przebieralnia (7,50 * 2,8) - (0,9 * 2) m2 19,200

Wiatrołap (6,30 * 2,8) - (1,2 * 2 + 0,9 * 2) m2 13,440

Szatnia
brudna

(21,43 * 2,8) - (4 * 0,9 * 2) m2 52,804

RAZEM 396,941

173
d.4.8.

2

KNR K-04
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - parter m2

Łazienka (18,24 * 2,8) - (3 * 0,9 * 2) m2 45,672

WC (4,24 * 2,8) - (2 * 0,9) m2 10,072

WC (4,53 * 2,8) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2) m2 9,284

WC (4,4 * 2,8) - (0,8 * 2) m2 10,720

Szatnia
czysta

(14,29 * 2,8) - (0,9 * 2 * 3 + 1,5 * 0,9) m2 33,262

Myjnia
odzieżowa

(5,85 * 2,8) m2 16,380

Przebieralnia (7,50 * 2,8) - (0,9 * 2) m2 19,200

Szatnia
brudna

(21,43 * 2,8) - (4 * 0,9 * 2) m2 52,804

RAZEM 197,394

174
d.4.8.

2

KNR AT-27
0502-01
analogia

Uszczelnienie naroży taśma uszczelniająca - piętro m

Łazienka 2 * 9 m 18,000

WC 4 * 2 m 8,000

WC 4 * 2 m 8,000

WC 4 * 2 m 8,000

Szatnia
czysta

4 * 2 m 8,000

Myjnia
odzieżowa

2 * 2 m 4,000

Przebieralnia 4 * 2 m 8,000

Szatnia
brudna

6 * 2 m 12,000

RAZEM 74,000
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175

d.4.8.
2

KNR W-02
0202-07
analogia

Okładziny ścienne na podłożu z gipsu i płyt
gipsowo-kartonowych; płytki o wymiarach 30x30 cm-
parter

płytki ceramiczne gresowe:
nasiąkliwość wodna E≤ 0,5% wg PN-EN 14411
klasa antypoślizgowości R12 wg PN-EN 16165
klasa ścieralności PEI 4 wg PN-EN ISO 10545-14
odporność na plamienie klasa 5 wg PN-EN ISO 10545-13
fuga epoksydowa (RG) wg EN PN-13888
klej klasy C2TE S1 wg PN-EN 12004

m2

Pomieszczen
ie

porządkowe

(11,96 * 2) - (0,9 * 2) m2 22,120

Technika
doju

(26,13 * 2) - (1,5 * 0,9 + 2,5 * 2,39 + 0,9 * 2) m2 43,135

Komunikacja (26,80 * 2) - (1,2 * 2 + 0,9 * 2 * 5 + 1,6 * 2 + 3,1 * 2) m2 32,800

Łazienka (18,24 * 2) - (3 * 0,9 * 2) m2 31,080

WC (4,24 * 2) - (2 * 0,9) m2 6,680

WC (4,53 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2) m2 5,660

WC (4,4 * 2) - (0,8 * 2) m2 7,200

Szatnia
czysta

(14,29 * 2) - (0,9 * 2 * 3 + 1,5 * 0,9) m2 21,830

Myjnia
odzieżowa

(5,85 * 2) m2 11,700

Przebieralnia (7,50 * 2) - (0,9 * 2) m2 13,200

Wiatrołap (6,30 * 2) - (1,2 * 2 + 0,9 * 2) m2 8,400

Szatnia
brudna

(21,43 * 2) - (4 * 0,9 * 2) m2 35,660

RAZEM 239,465

176
d.4.8.

2

KNR W-02
0101-02
analogia

Gruntowanie ścian - piętro m2

Pokój
konferencyjn

y

(6,93 * 2,8) + (23,681 - 0,9 * 2 - 2 * 1,5) + (24,80 - 0,9 * 2)
+ (15,056 - 0,9 * 2) + (20,324 - 3 * 1,5 * 1,5) + 18,734

m2 106,849

Kuchnia (9,774 + 13,016 + 2,35 * 4,03) m2 32,261

Komunikacja (21,624 + 14,4 + 3,87 * 1,54) - (1,5 * 1,5) m2 39,734

WC D (3,85 * 1,48 + 3,85 * 1,21 + 3,7 * 1,48 + 1,21 * 3,7) - (0,9 *
2 + 0,8 * 2)

m2 16,910

WC D (1,48 * 3,85 + 1,2 * 3,5 + 1,48 * 3,27 + 1,2 * 3,56) - (0,8 * 2) m2 17,410

WC M (1,42 * 3,85 + 1,04 * 3,85 + 1,42 * 3,85 + 1,04 * 3,85) - (0,8
* 2 + 0,9 * 2)

m2 15,542

WC M (1,42 * 3,85 + 1,36 * 3,85 + 1,36 * 3,85 + 1,42 * 3,85) - (0,8
* 2)

m2 19,806

Łazienka (3,07 * 2 * 3,5 + 2 * 2 * 3,5) - (0,9 * 2) m2 33,690

 WC (2 * 3,5 * 2 + 1 * 3,5 * 2) - (0,8 * 2) m2 19,400

Biuro
zootechnika

(3,85 * 3,69) + (2,8 * 6,93) + (3,2 * 3,55) + (11,075 +
15,533) - (0,2 * 2 + 1,5 * 1,5)

m2 68,929

RAZEM 370,531

177
d.4.8.

2

KNR K-04
0602-02
analogia

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - piętro m2

WC D (4,92 * 2) - (0,8 * 2) m2 8,240

WC D (5,37 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2) m2 7,340

WC M (5,13 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2) m2 6,860

WC M (4,93 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2) m2 6,460

Łazienka (7,8 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2) m2 12,200

WC (5,57 * 2) - (0,8 * 2) m2 9,540

RAZEM 50,640

178
d.4.8.

2

KNR AT-27
0502-01
analogia

Uszczelnienie naroży taśma uszczelniająca - piętro m

WC D 4 * 2 m 8,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
WC D 4 * 2 m 8,000

WC M 4 * 2 m 8,000

WC M 4 * 2 m 8,000

Łazienka 4 * 2 m 8,000

WC 4 * 2 m 8,000

RAZEM 48,000

179
d.4.8.

2

KNR W-02
0202-07
analogia

Okładziny ścienne na podłożu z gipsu i płyt
gipsowo-kartonowych; płytki o wymiarach 30x30 cm- piętro

płytki ceramiczne gresowe:
nasiąkliwość wodna E≤ 0,5% wg PN-EN 14411
klasa antypoślizgowości R10 wg PN-EN 16165
klasa ścieralności PEI 3 wg PN-EN ISO 10545-14
odporność na plamienie klasa 4 wg PN-EN ISO 10545-13
fuga cementowa ulepszona CG2 WA wg PN-EN 13888
klej klasy C2TE S2 wg PN-EN 12004

m2

WC D (4,92 * 2) - (0,8 * 2) m2 8,240

WC D (5,37 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2) m2 7,340

WC M (5,13 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2) m2 6,860

WC M (4,93 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2) m2 6,460

Łazienka (7,8 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2) m2 12,200

WC (5,57 * 2) - (0,8 * 2) m2 9,540

RAZEM 50,640

180
d.4.8.

2

KNR AT-52
0401-01
analogia

Zabudowa stelaża podtynkowego m2

WC 1,482 + 1,398 + 1,2 + 1,776 m2 5,856

RAZEM 5,856

4.8.3 Malowanie ścian

181
d.4.8.

3

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie  farbą zmywalną, klasa 1  - parter m2

Pomieszczen
ie

porządkowe

(11,96 * 0,82) m2 9,807

Technika
doju

(26,13 * 0,82) m2 21,427

Rozdzielnia (13,55 * 2,12) - (0,9 * 2) m2 26,926

Komunikacja (26,80 * 0,82) m2 21,976

Łazienka (18,24 * 0,82) m2 14,957

WC (4,24 * 0,82) m2 3,477

WC (4,53 * 0,82) m2 3,715

WC (4,4 * 0,82) m2 3,608

Szatnia
czysta

(14,29 * 0,82) m2 11,718

Myjnia
odzieżowa

(5,85 * 0,82) m2 4,797

Przebieralnia (7,50 * 0,82) m2 6,150

Wiatrołap (6,30 * 0,82) m2 5,166

Szatnia
brudna

(21,43 * 0,82) m2 17,573

Sufit poz.164 m2 123,370

RAZEM 274,667

182
d.4.8.

3

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie  farbą zmywalną, klasa 1  - piętro m2

Pokój
konferencyjn

y

(6,93 * 2,8) + (23,681 - 0,9 * 2 - 2 * 1,5) + (24,80 - 0,9 * 2)
+ (15,056 - 0,9 * 2) + (20,324 - 3 * 1,5 * 1,5) + 18,734

m2 106,849

Kuchnia (9,774 + 13,016 + 2,35 * 4,03) m2 32,261

Komunikacja (21,624 + 14,4 + 3,87 * 1,54) - (1,5 * 1,5) m2 39,734

WC D (1,85 * 1,48 + 1,85 * 1,21 + 1,7 * 1,48 + 1,21 * 1,7) m2 9,550

WC D (1,48 * 1,85 + 1,2 * 1,5 + 1,48 * 1,27 + 1,2 * 1,56) m2 8,290
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WC M (1,42 * 1,85 + 1,04 * 1,85 + 1,42 * 1,85 + 1,04 * 1,85) m2 9,102

WC M (1,42 * 1,85 + 1,36 * 1,85 + 1,36 * 1,85 + 1,42 * 1,85) m2 10,286

Łazienka (3,07 * 2 * 1,5 + 2 * 2 * 3,5) m2 23,210

RAZEM 239,282

4.9 Fundament zbiorników na mleko

183
d.4.9

KNR 2-31
0105-01
0105-02
analogia

Podsypka żwirowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

Hala
udojowa

((7 + 0,2) * (4,52 + 0,2)) m2 33,984

RAZEM 33,984

184
d.4.9

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - pod zbiorniki
na mleko
beton C8/10 X0

m3

((7 + 0,2) * (4,52 + 0,2)) * 0,1 m3 3,398

RAZEM 3,398

185
d.4.9

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - ułożenie folii PE 0,2 mm m2

7 * 4,52 m2 31,640

RAZEM 31,640

186
d.4.9

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu - pod zbiorniki na mleko
beton C30/37 XF1 XC2

m3

Płyta
fundamentow

a pod
zbiornik na

mleko 30 cm

4,52 * 7 * 0,3 m3 9,492

RAZEM 9,492

187
d.4.9

KNR 2-02
1902-01

Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt
dennych

m2

(4,52 * 2 + 7,2 * 2) * 0,4 m2 9,376

RAZEM 9,376

5 Zbrojenie konstrukcji

188
d.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli

t

(41556,27 + 20623,679) / 1000 t 62,180

RAZEM 62,180

6 Stolarka okienna i drzwiowa, bramy, kurtyny

189
d.6

KNNR 2
1106-03
analogia

Brama przemysłowa roletowa BR-100 730x300 cm
elementy ocynkowane

m2

B3 7,3 * 3 m2 21,900

RAZEM 21,900

190
d.6

KNNR 2
1106-03
analogia

Brama przemysłowa segmentowa MakroPro 2.0 400x400
cm

m2

4,00 * 4,00 * 4 m2 64,000

RAZEM 64,000

191
d.6

KNNR 2
1106-03
analogia

Brama przemysłowa segmentowa MakroPro 2.0 700x400
cm

m2

4,00 * 7,00 * 2 m2 56,000

RAZEM 56,000

192
d.6

KNNR 2
1104-01
analogia

Brama/drzwi techniczne dwuskrzydłowe zewnętrzne -
ościeżnica wewnętrzna 200x200 cm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

193
d.6

KNNR 2
1104-01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski ECO - drzwi
płaszczowe ECO_Wiśniowska_ościeznica wewnętrzna
120x200 cm

szt.
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B5 1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

194
d.6

KNNR 2
1104-01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski
ECO_wew_ościeżnica wewnętrzna ocieplana skrzydło
ocieplane U<=1,3W/m2K - 90 x 200 cm

szt.

D3 4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

195
d.6

KNNR 2
1104-01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski
ECO_wew_ościeżnica wewnętrzna ocieplana skrzydło
ocieplane U<=1,3W/m2K - 90+30 x 200 cm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

196
d.6

KNNR 2
1104-01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski
ECO_wew_ościeżnica wewnętrzna ocieplana skrzydło
ocieplane U<=1,3W/m2K - 250 x 240 cm - dwuskrzydłowe
zewnętrzne

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

197
d.6

KNNR 2
1104-01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski ECO Basic
90x200_techniczne wewnętrzne

szt.

23 szt. 23,000

RAZEM 23,000

198
d.6

KNNR 2
1104-01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski ECO Basic
80x200_wew_WC_ościeżnica obejmująca

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

199
d.6

KNNR 2
1104-01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski ECO
90x200_techniczne wewnętrzne P.Poż

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

200
d.6

KNR 0-19
1023-01
analogia

Montaż okien 150x90

pakiet 3-szybowy,
profil PVC, np. Kömmerling 76 MD,
okleina zew. antracytowa, od wewnątrz białe,
naturalne PVC, klamka biała

m2

5 * 1,5 * 0,9 m2 6,750

RAZEM 6,750

201
d.6

KNR 0-19
1023-01
analogia

Montaż okien 150x150

pakiet 3-szybowy,
profil PVC, np. Kömmerling 76 MD,
okleina zew. antracytowa, od wewnątrz białe,
naturalne PVC, klamka biała

m2

O2 7 * 1,5 * 1,5 m2 15,750

RAZEM 15,750

202
d.6

KNR 0-19
1023-01
analogia

Montaż okien 200x150

pakiet 3-szybowy,
profil PVC, np. Kömmerling 76 MD,
okleina zew. antracytowa, od wewnątrz białe,
naturalne PVC, klamka biała

m2

O3 2 * 2 * 1,5 m2 6,000

RAZEM 6,000

203
d.6

KNR 2-02
0129-01
analogia

Montaż parapet aluminiowy - zewnętrzny szt

14 szt 14,000

RAZEM 14,000
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204
d.6

KNR 2-02
0129-02
analogia

Montaż parapet aluminiowy  wewnętrzny szt

14 szt 14,000

RAZEM 14,000

205
d.6 wycena

indywidualna

Montaż kurtyn wentylacyjnych typu VS, wraz z elementami
usztywniającymi

Kurtyna wentylacyjna VS 2600x350

m

oś A 26 m 26,000

oś B 26 m 26,000

RAZEM 52,000

206
d.6 wycena

indywidualna

Montaż napędu elektrycznego kurtyn wentylacyjnych szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

207
d.6 wycena

indywidualna

Montaż stacji pogodową i centralą sterowania klimatem w
budynku.

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

208
d.6 wycena

indywidualna

Montaż obudowy napędu kurtyn wentylacyjnych szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
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Norma EXPERT  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 14674  Użytkownik: Wolf System Sp. z o.o.


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne 
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>1585,19 + 233,86 + 233,86</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości- grubość docelowa 50 cm

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>1777,21</edit>
	Obmiar: <edit>0,952</edit>
	Obmiar: <edit>579,11</edit>
	Obmiar: <edit>12,38</edit>
	Obmiar: <edit>13,871</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>579,11 + 12,38 + 13,871</edit>
	Obmiar: <edit>22,86 + 76,197 + 7,202 + 3,406</edit>
	Obmiar: <edit>34,03</edit>

	Pozycja: Zakup i transport piasku
	Obmiar: <edit>715,026</edit>
	Obmiar: <edit>34,03</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego
	Obmiar: <edit>124,21</edit>

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 10 m, grunt kat. III z pozostawieniem grodzic w gruncie
	Obmiar: <edit>41,50</edit>


	Dział:Nawierzchnie zewnętrzne
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm
	Obmiar: <edit>1955,44</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 20 cm

Beton C30/37 XC4 XF2 F150
	Obmiar: <edit>1955,44</edit>


	Dział:Hala udojowa
	Dział:Fundamenty żelbetowe - hala udojowa
	Dział:Ławy fundamentowe
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

beton C8/10 X0
	Obmiar: <edit>(22,35 + 26,13 + 4,2 + 18,025) * (1,3 + 0,2) * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>(1,55 + 1,5891 + 4,1605 + 1,1328 + 3,9524 + 1,4312 + 1,7029 + 1,3599 + 4,36 + 1,737 + 2,73 + 2,3525 + 1,8525 + 3,6494 + 2,212 + 4,6741) * (0,5 + 0,2) * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>(21,8341 * 2) * (1 + 0,2) * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>(5,73 + 9,36) * (0,7 + 0,2) * 0,1</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.8 m w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - ława fundamentowa ŁF2

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>(1,55 + 1,5891 + 4,1605 + 1,1328 + 3,9524 + 1,4312 + 1,7029 + 1,3599 + 4,36 + 1,737 + 2,73 + 2,3525 + 1,8525 + 3,6494 + 2,212 + 4,6741) * 0,6 * 0,25</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 1.3 m w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - ława fundamentowa ŁF1

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>(22,35 + 26,13 + 4,2 + 18,025) * 0,25 * 1,3</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.8 m w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - ława fundamentowa ŁF6

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>(5,73 + 9,36) * 0,7 * 0,25</edit>


	Dział:Płyty denne, posadzka, posadzka rusztowa kanałów
	Dział:Posadzka rusztowa kanałów
	Pozycja: Płyty dla bydła RF - długość 4,0 m i szerokość 1,10 m
	Obmiar: <edit>16,95 * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Płyty dla bydła RF - długość 3,9 m i szerokość 1,10 m
	Obmiar: <edit>26,25 * 3,9 * 3</edit>

	Pozycja: Płyty dla bydła RF - długość 3,5m i szerokość 1,10 m
	Obmiar: <edit>(22 * 3,5 * 2) + (12,63 * 3,5 * 2)</edit>

	Pozycja: Płyty dla bydła RL perforowane - długość 4,0m i szerokość 1,10 m
	Obmiar: <edit>9,3 * 4 * 2</edit>


	Dział:Płyty denne, posadzka
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

beton C8/10 X0
	Obmiar: <edit>762 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>462 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>(32,69 * 1,1) * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>20,55 * 0,1</edit>

	Pozycja: Izolacje poziome - ułożenie folii PE 0,2 mm
	Obmiar: <edit>poz.21 / 0,1</edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta denna kanału, grubość 20 cm

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>762 * 0,20</edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>0,13 * 36 + 0,12 * 2 + 0,09 + 0,05 + 0,15 * 5 + 0,16 * 2</edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta denna kanału (P2), grubość 18 cm

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>462 * 0,18</edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta denna kanału (P1), grubość 25 cm

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>32,69 * 0,2</edit>

	Pozycja: Tasma uszczelniająca połączenie płyta - ściana  (taśma ASI200 lub podobna)
	Obmiar: <edit>(21,96 + 21,965 + 0,6 + 1,885 + 1,885 + 1,885 + 1,06 + 2 + 2 + 2,28 + 2,03 + 1,09 + 20,08 + 20,08 + 32,18 + 33,44 + 30,95 * 10 + 32,18) + (1,45 + 7,40 + 9,845 + 1,45 + 8,395 + 5,95)</edit>


	Dział:Ściany żelbetowe
	Dział:Ściany kanałów
	Pozycja: Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>28,82</edit>
	Obmiar: <edit>38,34</edit>
	Obmiar: <edit>(13,95 * 5 + 17,11 * 5)</edit>
	Obmiar: <edit>(13,06 * 10 + 19,10 + 15,64 + 13,89 + 15,64 + 1,02 + 2,6 + 2,89 + 2,77 + 2,56 + 13,70 + 16,96 * 9)</edit>
	Obmiar: <edit>37,03</edit>
	Obmiar: <edit>66,467 + 18,61</edit>
	Obmiar: <edit>(20,56 + 9,24 + 4,71)</edit>
	Obmiar: <edit>5,98 * 1,44</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym- dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2

Krotność = 27
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2

Krotność = 27
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu systemowym" wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>(37,03 + 16,35 + 37,03 + 37,03)</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2

Krotność = 15
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>
	Obmiar: <edit>poz.42</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2

Krotność = 39
	Obmiar: <edit>poz.38</edit>


	Dział:Ściany żelbetowe
	Pozycja: Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>7,363 + 76,138</edit>
	Obmiar: <edit>26,393 + 4,824 + 23,143 + 26,384 + 31,123 + 3,6</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2

Krotność = 15
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym- dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2

Krotność = 15
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>


	Dział:Ściany karuzeli
	Pozycja: Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) - ściany karuzeli

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>39,69 + 39,69</edit>
	Obmiar: <edit>1,243 * 2</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2

Krotność = 44
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>


	Dział:Ściany pomieszczeń hali udojowej
	Pozycja: Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>6,166 + 11,335 + 4,828</edit>
	Obmiar: <edit>8,429 + 12,421 + 10,704</edit>
	Obmiar: <edit>5,081 + 9,888 + 6,045</edit>
	Obmiar: <edit>5,641 + 12,698 + 4,021</edit>
	Obmiar: <edit>3,41 + 6,744 + 5,614</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.54</edit>

	Pozycja: Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12
	Obmiar: <edit>9,918</edit>
	Obmiar: <edit>3,150 + 3,878 + 4,076 + 0,908</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) - ściany fundamentowe przy karuzeli

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>52,719 + 71,5</edit>
	Obmiar: <edit>35,326 + 17,611 + 45,354 + 38,344</edit>
	Obmiar: <edit>21,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>32,763 + 26,350 + 21,488</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) - ściany fundamentowe przy karuzeli

beton C30/37 XF1 XC2

Krotność = 15
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>


	Dział:Dylatacje ścian żelbetowych
	Pozycja: Dylatacaj D1 zewnętrznych
	Obmiar: <edit>2,73 * 3 + 0,55 * 2 + 1,44 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,54 * 2 + 2,73 * 3 + 0,55 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacja wewnętrznych
	Obmiar: <edit>1,2 * 19 * 2</edit>


	Dział:Belki żelbetowe w kanałach
	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>0,08 * 5 + 0,07 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,111</edit>
	Obmiar: <edit>0,147</edit>


	Dział:Stropy żelbetowe
	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>13,983 + 15,004</edit>
	Obmiar: <edit>16,756</edit>
	Obmiar: <edit>14,494</edit>

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>3,406</edit>

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>10,136</edit>


	Dział:Schody 
	Dział:Schody żelbetowe prefabrykowane
	Pozycja: Biegi klatek schodowych o masie 0.65-2.3 t
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Balustardy do schodów kanału
	Obmiar: <edit>9,21 + 4,80</edit>

	Pozycja: Balustrada ze stali nierdzewnej - piętro
	Obmiar: <edit>6,81 + 7,389</edit>


	Dział:Schody stalowe
	Pozycja: Schody stalowe techniczne ocynkowane ogniowo
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Ściana murowana w osi 2 - ściana oddzielenia ppoż.
	Pozycja: Rdzenie żelbetowe ściany oddzielania ppoż.

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>0,189 + 0,367 + 0,366 + 0,189</edit>

	Pozycja: Wieniec ściany oddzielenia ppoż.

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>0,903 + 0,903</edit>

	Pozycja: Ściany wewnętrzne o wys. powyżej 4,5 m z bloków SILKA M24
	Obmiar: <edit>111,754</edit>

	Pozycja: Nadproża prefabrykowane
	Obmiar: <edit>1,5 * 2 + 2,42 * 2</edit>

	Pozycja: Obudowa z blach stalowych trapezowych ocynkowanych ścian jednostronnych bez ocieplenia
	Obmiar: <edit>120,255</edit>

	Pozycja: Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
	Obmiar: <edit>17,319</edit>
	Obmiar: <edit>poz.77</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej wraz z wykonaniem tynku - ściana powyżej budynku socjalnego
	Obmiar: <edit>(32,363) + ((0,41 + 0,41 + 0,47) * 6,2 * 2)</edit>

	Pozycja: Dylatacja przy ścianie p.poż
	Obmiar: <edit>2 * 5,7</edit>

	Pozycja: Obrobienie attyki ściany p.poż wraz z płyta OSB
	Obmiar: <edit>12,22 * 2 * (1,07 + 0,47 + 0,47)</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe - hala udojowa
	Dział:Roboty wykończeniowe - ściany
	Pozycja: Gruntowanie podłoża mineralnego ściany
	Obmiar: <edit>(9,16 * 3,75) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(12,95 * 3,75) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(13,87 * 2,8) - (1,5 * 0,9 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(12,43 * 2,8) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(6,48 * 2,8 + 4,36 * 2,8) - (0,9 * 2 + 0,8 * 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(14,31 * 3,75) - (0,9 * 2)</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 50x60 cm Okładziny na powierzchniach o zmiennej krzywiźnie.



płytki ceramiczne gresowe
	Obmiar: <edit>(9,16 * 2) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(6,48 * 2 + 4,36 * 2) - (0,9 * 2 + 0,8 * 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(13,87 * 2) - (0,9 * 2)</edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 7 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm
	Obmiar: <edit>(12,95 * 0,7) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(12,43 * 0,7) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(14,31 * 0,7) - (0,9 * 2)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania



malowanie ścian betonowych

farbą do betonu, kolor szary, 

np. PIGMENT LATEX 

CERAMIC RAL7047
	Obmiar: <edit>(9,16 * 1,75)</edit>
	Obmiar: <edit>(12,95 * 3,05) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(13,87 * 0,8)</edit>
	Obmiar: <edit>(12,43 * 2,1) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(6,48 * 0,8 + 4,36 * 0,8)</edit>
	Obmiar: <edit>(14,31 * 3,05) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>4,28 + 9,46 + 12,14 + 8,03 + 2,51 + 1,18 + 11,51</edit>
	Obmiar: <edit>(3,7 * 1 + (6,48 * 5,5) - (0,9 * 2) + (1,68 * 5,5))</edit>
	Obmiar: <edit>57,00 - (0,9 * 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(12,75 * 3,75) - (4 * 4 + 4 * 4)</edit>
	Obmiar: <edit>(13,13 * 3,75) - (4 * 4 + 4 * 4)</edit>
	Obmiar: <edit>((1,81 + 4,3 + 1,15) * 2,8) - (0,9 * 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,65 + 2,89 + 2,15) * 2,8</edit>
	Obmiar: <edit>((1,26 + 3,84 + 1,8) * 2,8) - (0,9 * 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,34 + 0,97 + 4,35) * 2,8 - (0,9 * 2)</edit>


	Dział:Posadzka z płytek
	Pozycja: Gruntowanie podłoża mineralnego (na stropie, wew.)
	Obmiar: <edit>13,983</edit>
	Obmiar: <edit>16,756</edit>
	Obmiar: <edit>4,28 + 9,46</edit>
	Obmiar: <edit>12,14</edit>
	Obmiar: <edit>8,03 + 1,18 + 2,51</edit>
	Obmiar: <edit>11,51</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm (na stropie)



płytki ceramiczne gresowe:

nasiąkliwość wodna E≤ 0,5% wg PN-EN 14411

klasa antypoślizgowości R12 wg PN-EN 16165

klasa ścieralności PEI 4 wg PN-EN ISO 10545-14

odporność na plamienie klasa 5 wg PN-EN ISO 10545-13

fuga epoksydowa (RG) wg EN PN-13888

klej klasy C2TE S1 wg PN-EN 12004
	Obmiar: <edit>4,28 + 9,46</edit>
	Obmiar: <edit>11,51</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - (wew.)



płytki ceramiczne gresowe:

nasiąkliwość wodna E≤ 0,5% wg PN-EN 14411

klasa antypoślizgowości R12 wg PN-EN 16165

klasa ścieralności PEI 4 wg PN-EN ISO 10545-14

odporność na plamienie klasa 5 wg PN-EN ISO 10545-13

fuga epoksydowa (RG) wg EN PN-13888

klej klasy C2TE S1 wg PN-EN 12004
	Obmiar: <edit>4,28 + 9,46</edit>
	Obmiar: <edit>12,14</edit>
	Obmiar: <edit>8,03 + 1,18 + 2,51</edit>
	Obmiar: <edit>11,51</edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 7 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm
	Obmiar: <edit>4,7 + 3,7 + 3,96 + 4,82</edit>


	Dział:Konstrukcja główna i drugorzędna
	Dział:Ramy główne
	Pozycja: Dostwa ram stalowo-drewnianych - rama główna hala udojowa
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostwa ram stalowo-drewnianych - rama główna poczekalni
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa ram stalowo-drewnianych - rama główna hala udojowa i poczekalnia oś 6
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa ram stalowo-drewnianych - rama główna hala udojowa i poczekalnia oś 12
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż ram stalowo-drewnianych - rama główna hala udojowa i poczekalnia
	Obmiar: <edit>15004,78</edit>


	Dział:Stężenia
	Pozycja: Dostwa stężeń dachowych
	Obmiar: <edit>((6,55 * 14) * 5,02 * 0,001)</edit>
	Obmiar: <edit>((6,28 * 14) * 5,02 * 0,001) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz. A * 1,05</edit>

	Pozycja: Dostawa stężeń ściennych
	Obmiar: <edit>((5,63 + 5,5 + 5,23 + 5,23 + 5,23 + 5,23 + 5,63 + 5,5) * 5,25) * 0,001</edit>
	Obmiar: <edit>((5,48 + 5,46) * 2 * 2 * 0,001)</edit>
	Obmiar: <edit>((5,93 + 6,18) * 4 * 2 * 0,001)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz. A * 1,05</edit>

	Pozycja: Montaż stężeń ściennych
	Obmiar: <edit>poz.95</edit>
	Obmiar: <edit>poz.96</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz. A * 1000</edit>


	Dział:Płatwie i rygle ścienne
	Pozycja: Dostawa płatwi dachowych z drewna KVH C24
	Obmiar: <edit>12 * 0,12 * 0,22 * 56,12</edit>
	Obmiar: <edit>2 * (2,13 + 1,5 + 2,5 + 1,05) * 0,12 * 0,22</edit>
	Obmiar: <edit>(6 * 2 * 5,23 + 6 * 5,50) * 0,08 * 0,16</edit>

	Pozycja: Dostawa płatwi okapowych z drewna BSH
	Obmiar: <edit>2 * 56,12 * 0,10 * 0,40</edit>

	Pozycja: Dostawa rygli ściennych z drewna KVH C24
	Obmiar: <edit>21,46 * 0,08 * 0,16 + 7,45 * 0,16 * 0,32</edit>
	Obmiar: <edit>21,46 * 0,16 * 0,2 + 21,46 * 0,08 * 0,16 + 17,9 * 0,08 * 0,16 + 6,86 * 0,08 * 0,16</edit>

	Pozycja: Montaż płatwi i rygli ściennych drewnianych
	Obmiar: <edit>(poz.98 + poz.100 + poz.99) * 460</edit>


	Dział:Pokrycie dachu i  ścian
	Dział:Pokrycie dachu
	Pozycja: Pokrycie dachów płytami warstwowymi, rdzeń PIR gr. 10cm
	Obmiar: <edit>173,465</edit>
	Obmiar: <edit>1281,39</edit>

	Pozycja: Świetliki typu "Hubfirst" z obustronnym doświetleniem RAL 7035



Naświetlenie kalenicowe otwierane elektrycznie połączone ze stacją pogodową 

i centralą sterowania klimatem w budynku.

Powierzchnie doświetlające wykonane z płyt poliwęglanowych 

z przekładką NRO (pakiet NRO17).

Wentylacja poprzez podnoszenie centralnego gąsiora.
	Obmiar: <edit>18,50 * 2,1 + 30 * 2,10</edit>


	Dział:Orynnowanie
	Pozycja: Rynny dachowe stalowe powlekane łączone na uszczelki fi150 mm - półokrągłe wraz z hakami (ocynkowana, powlekana kolor RAL7016)
	Obmiar: <edit>7,58 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>55,87 * 2</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe stalowe powlekane łączone na uszczelki - leje spustowe
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit>5 * 2</edit>

	Pozycja: Rury spustowe stalowe powlekane okrągłe, wraz z obejmami fi100 mm (ocynkowana, powlekana kolor RAL7016)



rynna stalowa ⌀150 mm

ocynkowana, powlekana

kolor RAL7016
	Obmiar: <edit>2 * 5,87</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 6,1</edit>


	Dział:Pokrycie ścian
	Pozycja: Pokrycie ścian z płyt warstwowych z rdzeniem PIR, grubość rdzenia 60 mm RAL6011
	Obmiar: <edit>89,933</edit>
	Obmiar: <edit>133,54</edit>
	Obmiar: <edit>92,585 + 16,040</edit>
	Obmiar: <edit>16,040 + 97,26</edit>


	Dział:Budynek socjalny
	Dział:Ławy fundamentowe
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

beton C8/10 X0
	Obmiar: <edit>((7,38 + 21,62 + 7,38) * (0,7 + 0,2 + 0,2)) * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>(7,14 + 7,14 + 7,14 + 7,14) * (0,6 + 0,2 + 0,2) * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>(4,98 + 4,7275 + 4,995 + 1,5) * (0,6 + 0,2 + 0,2) * 0,1</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>(7,38 + 21,62 + 7,38) * 0,7 * 0,25</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>(7,14 + 7,14 + 7,14 + 7,14) * 0,6 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>(4,98 + 4,7275 + 4,995 + 1,5) * 0,6 * 0,3</edit>


	Dział:Ściany fundamentowe żelbetowe +0,20m
	Pozycja: Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>19,191</edit>
	Obmiar: <edit>7,38</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)

beton C30/37 XF1 XC2

Krotność = 14
	Obmiar: <edit>19,191</edit>
	Obmiar: <edit>7,38</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

płyty styropianowe XPS300
	Obmiar: <edit>19,191</edit>
	Obmiar: <edit>7,38</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
	Obmiar: <edit>poz.114 * 5</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>(7,385 + 7,385 + 21,86) * (0,95 + 0,2)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>6 * (0,95 + 0,2)</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>(7,385 + 7,385 + 21,86) * (0,95 + 0,2)</edit>

	Pozycja: Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach
	Obmiar: <edit>(7,385 + 7,385 + 21,86) * (0,2 * 1,1)</edit>


	Dział:Ściany klatki schodowej
	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym - izolacja pozioma pod ścianą z bloczka
	Obmiar: <edit>0,20 * (4,8175 + 3 + 4,89 + 4,8325 + 1,3525)</edit>

	Pozycja: Ściany wewnętrzne o wys. powyżej 4,5 m z bloków SILKA M18
	Obmiar: <edit>33,498 + 20,911 + 34,838</edit>

	Pozycja: Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12
	Obmiar: <edit>9,92 + 4,08 + 0,91 + 3,15 + 3,88 + 8,58 + 1,76</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na klej na ścianach
	Obmiar: <edit>4,82 * 2,82</edit>

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>18 * 0,25 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>16 * 0,18 * 0,18</edit>

	Pozycja: Wieniec na ścianie szczytowej w spadku

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>24 * 0,25 * 0,24</edit>

	Pozycja: Wieniec

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>12,80 * 0,25 * 0,25</edit>

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>140 * 0,24 * 0,25</edit>

	Pozycja: Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte na gładko grubości 10 mm
	Obmiar: <edit>33,609 + 34,838 + 20,911</edit>

	Pozycja: Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili CW (C) i UW (U) z pokryciem 2x 12,5 mm
	Obmiar: <edit>130,958</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - parter
	Obmiar: <edit>7,03 * 4,78 * 2 + 2,74 * 7,03 + 3,8 * 2,6 + 3,8 * 1,6</edit>


	Dział:Schody żelbetowe 
	Pozycja: Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Poręcze do schodów - ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>4,8 + 2,7 + 4,8 + 2,44 + 2,44</edit>


	Dział:Ściany i stropy prefabrykowane
	Pozycja: Montaż ścian zewnętrznych - prefabrykowana ściana drewniana
	Obmiar: <edit>118,60 + 30,3 + 40,30</edit>

	Pozycja: Konstrukcje szkieletowe - nadproża 2,50 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Konstrukcje szkieletowe - słupy
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,32 * 2,64 * 2</edit>

	Pozycja: Konstrukcje szkieletowe - podciąg
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,4 * 2,42</edit>

	Pozycja: Konstrukcje szkieletowe - wzmocnienia wiatrowe ścian
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż ścian wewnętrznych - prefabrykowana ściana drewniana - działowa parter
	Obmiar: <edit>6,97 + 8,18 + 17,15 + 5,47 + 5,47 + 3,93 + 3,54 + 2,75 + 12,22 + 9,85 + 3,88 + 19,02 + 15,18 + 9,21 + 3,36</edit>

	Pozycja: Montaż ścian wewnętrznych - prefabrykowana ściana drewniana - działowa piętro
	Obmiar: <edit>14,4 + 21,62 + 15,53 + 11,30 + 11,08 + 13,02 + 9,77 + 9,90 + 3,83 + 3,61 + 5,20</edit>

	Pozycja: Strop z paneli z drewna klejonego, grubość 18 cm
	Obmiar: <edit>141,088</edit>

	Pozycja: Kątownik podpierający strop - przy ścianie klatki schodowej - kątownik L150x150x10
	Obmiar: <edit>(23 * 3,52) / 1000</edit>

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany ręcznie na ścianach
	Obmiar: <edit>118,599</edit>
	Obmiar: <edit>40,299</edit>
	Obmiar: <edit>30,635</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

płyty styropianowe EPS100
	Obmiar: <edit>118,599</edit>
	Obmiar: <edit>40,299</edit>
	Obmiar: <edit>30,635</edit>

	Pozycja: Montaż profili dylatacyjnych połączenie przy ścienie ppoż.
	Obmiar: <edit>2 * 5,7</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie łaczeń plyt GK
	Obmiar: <edit>poz.139</edit>


	Dział:Konstrukcja i pokrycie dachu
	Dział:Konstrukcja dachu
	Pozycja: Montaż płatwi drewnianych
	Obmiar: <edit>(11 * 0,316 * 520,31) * 0,001</edit>


	Dział:Pokrycie dachu
	Pozycja: Pokrycie dachów płytami warstwowymi, rdzeń PIR gr. 160mm
	Obmiar: <edit>173,232</edit>

	Pozycja: Konstrukcje daszków szklanych na konstrukcji ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>(1 * 2) * 2</edit>


	Dział:Orynnowanie
	Pozycja: Rynny dachowe stalowe powlekane łączone na uszczelki fi150 mm - półokrągłe wraz z hakami (ocynkowana, powlekana kolor RAL7016)
	Obmiar: <edit>7,5 * 2</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe stalowe powlekane łączone na uszczelki - leje spustowe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rury spustowe stalowe powlekane okrągłe, wraz z obejmami fi100 mm (ocynkowana, powlekana kolor RAL7016)
	Obmiar: <edit>poz.151 * 5,68</edit>


	Dział:Podłogi
	Dział:Podłoga na gruncie - parter
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

beton C8/10 X0
	Obmiar: <edit>((5,78 * 6,69) + ((2,24 * 3,44) - (1,13 * 0,6)) + (1,55 * 3,44) + (1,31 * 3,44) + (1,12 * 6,69) + (3,28 * 6,69) + (6,69 * 4,22)) * 0,1</edit>

	Pozycja: Izolacje poziome - ułożenie folii PE 0,2 mm
	Obmiar: <edit>poz.153 / 0,1</edit>

	Pozycja: Styropian EPS 100 038, grubość 15 cm
	Obmiar: <edit>152,934 * 1,1</edit>

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe grubości 7 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	Obmiar: <edit>((5,78 * 6,69) + ((2,24 * 3,44) - (1,13 * 0,6)) + (1,55 * 3,44) + (1,31 * 3,44) + (1,12 * 6,69) + (3,28 * 6,69) + (6,69 * 4,22))</edit>


	Dział:Podłoga na stropie - piętro
	Pozycja: Izolacje poziome - ułożenie folii PE 0,2 mm
	Obmiar: <edit>poz.168</edit>

	Pozycja: Styropian EPS 100 038, grubość 5 cm
	Obmiar: <edit>poz.168</edit>

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe grubości 7 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.168</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Dział:Posadzka z płytek
	Pozycja: Gruntowanie podłoża mineralnego - posadzka
	Obmiar: <edit>poz.164</edit>
	Obmiar: <edit>poz.168</edit>
	Obmiar: <edit>poz.170</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  - parter
	Obmiar: <edit>42,53</edit>
	Obmiar: <edit>11,16</edit>
	Obmiar: <edit>1,09</edit>
	Obmiar: <edit>1,28</edit>
	Obmiar: <edit>1,20</edit>
	Obmiar: <edit>11,71</edit>
	Obmiar: <edit>1,88</edit>
	Obmiar: <edit>3,51</edit>
	Obmiar: <edit>18,96</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie naroży silikonem - parter
	Obmiar: <edit>26,13 - 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>18,24 - (0,9 + 0,9 + 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>4,24 - (0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>4,53 - (0,8 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>4,4 - (0,8)</edit>
	Obmiar: <edit>14,29 - (0,9 + 0,9 + 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>5,85</edit>
	Obmiar: <edit>7,5 - (0,9 + 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>21,43 - (1,35 + 0,9 + 0,95 + 0,9 + 0,9)</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - parter 



płytki ceramiczne gresowe:

nasiąkliwość wodna E≤ 0,5% wg PN-EN 14411

klasa antypoślizgowości R12 wg PN-EN 16165

klasa ścieralności PEI 4 wg PN-EN ISO 10545-14

odporność na plamienie klasa 5 wg PN-EN ISO 10545-13

fuga epoksydowa (RG) wg EN PN-13888

klej klasy C2TE S1 wg PN-EN 12004
	Obmiar: <edit>42,53</edit>
	Obmiar: <edit>9,42</edit>
	Obmiar: <edit>18,20</edit>
	Obmiar: <edit>11,16</edit>
	Obmiar: <edit>1,09</edit>
	Obmiar: <edit>1,28</edit>
	Obmiar: <edit>1,20</edit>
	Obmiar: <edit>11,71</edit>
	Obmiar: <edit>1,88</edit>
	Obmiar: <edit>3,51</edit>
	Obmiar: <edit>2,43</edit>
	Obmiar: <edit>18,96</edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wymiarach 8,1x30 - parter
	Obmiar: <edit>13,55 - 0,9</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  - piętro
	Obmiar: <edit>8,68</edit>
	Obmiar: <edit>1,78</edit>
	Obmiar: <edit>1,46</edit>
	Obmiar: <edit>1,48</edit>
	Obmiar: <edit>1,62</edit>
	Obmiar: <edit>3,89</edit>
	Obmiar: <edit>1,79</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie naroży taśma uszczelniająca - piętro
	Obmiar: <edit>12,09 - 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>5,37 - 0,9 - 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>4,92 - 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>4,93 - 0,9 - 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,13 - 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>7,8 - 0,8 - 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>5,57 - 0,8</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - piętro



płytki ceramiczne gresowe:

nasiąkliwość wodna E≤ 0,5% wg PN-EN 14411

klasa antypoślizgowości R10 wg PN-EN 16165

klasa ścieralności PEI 3 wg PN-EN ISO 10545-14

odporność na plamienie klasa 4 wg PN-EN ISO 10545-13

fuga cementowa ulepszona CG2 WA wg PN-EN 13888

klej klasy C2TE S2 wg PN-EN 12004
	Obmiar: <edit>51,90</edit>
	Obmiar: <edit>8,68</edit>
	Obmiar: <edit>10,71</edit>
	Obmiar: <edit>1,78</edit>
	Obmiar: <edit>1,46</edit>
	Obmiar: <edit>1,48</edit>
	Obmiar: <edit>1,62</edit>
	Obmiar: <edit>3,89</edit>
	Obmiar: <edit>1,79</edit>
	Obmiar: <edit>42,72</edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wymiarach 8,1x30  - piętro
	Obmiar: <edit>(36,13 + 12,09 + 16,99 + 30,82) - (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 3,07 + 0,9 + 0,9 + 0,9)</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm
	Obmiar: <edit>19 * 0,3 * 1,4</edit>
	Obmiar: <edit>0,156 * 19 * 1,4 + 0,312 * 1 * 1,4</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,82 + 1,4 * 1,12</edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wymiarach 8,1x30 - schody
	Obmiar: <edit>19 * 2 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>0,156 * 19 * 2 + 0,312 * 1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 + 2,82 + 1,5</edit>


	Dział:Okładziny ścian z płytek
	Pozycja: Gruntowanie ścian - parter
	Obmiar: <edit>(11,96 * 2,8) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(26,13 * 2,8) - (1,5 * 0,9 + 2,5 * 2,39 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(13,55 * 2,8) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(26,80 * 2,8) - (1,2 * 2 + 0,9 * 2 * 5 + 1,6 * 2 + 3,1 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(18,24 * 2,8) - (3 * 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,24 * 2,8) - (2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,53 * 2,8) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,4 * 2,8) - (0,8 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(14,29 * 2,8) - (0,9 * 2 * 3 + 1,5 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>(5,85 * 2,8)</edit>
	Obmiar: <edit>(7,50 * 2,8) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(6,30 * 2,8) - (1,2 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(21,43 * 2,8) - (4 * 0,9 * 2)</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - parter
	Obmiar: <edit>(18,24 * 2,8) - (3 * 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,24 * 2,8) - (2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,53 * 2,8) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,4 * 2,8) - (0,8 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(14,29 * 2,8) - (0,9 * 2 * 3 + 1,5 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>(5,85 * 2,8)</edit>
	Obmiar: <edit>(7,50 * 2,8) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(21,43 * 2,8) - (4 * 0,9 * 2)</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie naroży taśma uszczelniająca - piętro
	Obmiar: <edit>2 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 2</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne na podłożu z gipsu i płyt gipsowo-kartonowych; płytki o wymiarach 30x30 cm- parter



płytki ceramiczne gresowe:

nasiąkliwość wodna E≤ 0,5% wg PN-EN 14411

klasa antypoślizgowości R12 wg PN-EN 16165

klasa ścieralności PEI 4 wg PN-EN ISO 10545-14

odporność na plamienie klasa 5 wg PN-EN ISO 10545-13

fuga epoksydowa (RG) wg EN PN-13888

klej klasy C2TE S1 wg PN-EN 12004
	Obmiar: <edit>(11,96 * 2) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(26,13 * 2) - (1,5 * 0,9 + 2,5 * 2,39 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(26,80 * 2) - (1,2 * 2 + 0,9 * 2 * 5 + 1,6 * 2 + 3,1 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(18,24 * 2) - (3 * 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,24 * 2) - (2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,53 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,4 * 2) - (0,8 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(14,29 * 2) - (0,9 * 2 * 3 + 1,5 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>(5,85 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(7,50 * 2) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(6,30 * 2) - (1,2 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(21,43 * 2) - (4 * 0,9 * 2)</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ścian - piętro
	Obmiar: <edit>(6,93 * 2,8) + (23,681 - 0,9 * 2 - 2 * 1,5) + (24,80 - 0,9 * 2) + (15,056 - 0,9 * 2) + (20,324 - 3 * 1,5 * 1,5) + 18,734</edit>
	Obmiar: <edit>(9,774 + 13,016 + 2,35 * 4,03)</edit>
	Obmiar: <edit>(21,624 + 14,4 + 3,87 * 1,54) - (1,5 * 1,5)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,85 * 1,48 + 3,85 * 1,21 + 3,7 * 1,48 + 1,21 * 3,7) - (0,9 * 2 + 0,8 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,48 * 3,85 + 1,2 * 3,5 + 1,48 * 3,27 + 1,2 * 3,56) - (0,8 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,42 * 3,85 + 1,04 * 3,85 + 1,42 * 3,85 + 1,04 * 3,85) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,42 * 3,85 + 1,36 * 3,85 + 1,36 * 3,85 + 1,42 * 3,85) - (0,8 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,07 * 2 * 3,5 + 2 * 2 * 3,5) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 3,5 * 2 + 1 * 3,5 * 2) - (0,8 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,85 * 3,69) + (2,8 * 6,93) + (3,2 * 3,55) + (11,075 + 15,533) - (0,2 * 2 + 1,5 * 1,5)</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - piętro
	Obmiar: <edit>(4,92 * 2) - (0,8 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(5,37 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(5,13 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,93 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(7,8 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(5,57 * 2) - (0,8 * 2)</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne na podłożu z gipsu i płyt gipsowo-kartonowych; płytki o wymiarach 30x30 cm- piętro



płytki ceramiczne gresowe:

nasiąkliwość wodna E≤ 0,5% wg PN-EN 14411

klasa antypoślizgowości R10 wg PN-EN 16165

klasa ścieralności PEI 3 wg PN-EN ISO 10545-14

odporność na plamienie klasa 4 wg PN-EN ISO 10545-13

fuga cementowa ulepszona CG2 WA wg PN-EN 13888

klej klasy C2TE S2 wg PN-EN 12004
	Obmiar: <edit>(4,92 * 2) - (0,8 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(5,37 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(5,13 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,93 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(7,8 * 2) - (0,8 * 2 + 0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(5,57 * 2) - (0,8 * 2)</edit>

	Pozycja: Zabudowa stelaża podtynkowego
	Obmiar: <edit>1,482 + 1,398 + 1,2 + 1,776</edit>


	Dział:Malowanie ścian 
	Pozycja: Dwukrotne malowanie  farbą zmywalną, klasa 1  - parter
	Obmiar: <edit>(11,96 * 0,82)</edit>
	Obmiar: <edit>(26,13 * 0,82)</edit>
	Obmiar: <edit>(13,55 * 2,12) - (0,9 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(26,80 * 0,82)</edit>
	Obmiar: <edit>(18,24 * 0,82)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,24 * 0,82)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,53 * 0,82)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,4 * 0,82)</edit>
	Obmiar: <edit>(14,29 * 0,82)</edit>
	Obmiar: <edit>(5,85 * 0,82)</edit>
	Obmiar: <edit>(7,50 * 0,82)</edit>
	Obmiar: <edit>(6,30 * 0,82)</edit>
	Obmiar: <edit>(21,43 * 0,82)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.164</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie  farbą zmywalną, klasa 1  - piętro
	Obmiar: <edit>(6,93 * 2,8) + (23,681 - 0,9 * 2 - 2 * 1,5) + (24,80 - 0,9 * 2) + (15,056 - 0,9 * 2) + (20,324 - 3 * 1,5 * 1,5) + 18,734</edit>
	Obmiar: <edit>(9,774 + 13,016 + 2,35 * 4,03)</edit>
	Obmiar: <edit>(21,624 + 14,4 + 3,87 * 1,54) - (1,5 * 1,5)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,85 * 1,48 + 1,85 * 1,21 + 1,7 * 1,48 + 1,21 * 1,7)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,48 * 1,85 + 1,2 * 1,5 + 1,48 * 1,27 + 1,2 * 1,56)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,42 * 1,85 + 1,04 * 1,85 + 1,42 * 1,85 + 1,04 * 1,85)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,42 * 1,85 + 1,36 * 1,85 + 1,36 * 1,85 + 1,42 * 1,85)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,07 * 2 * 1,5 + 2 * 2 * 3,5)</edit>


	Dział:Fundament zbiorników na mleko
	Pozycja: Podsypka żwirowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>((7 + 0,2) * (4,52 + 0,2))</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - pod zbiorniki na mleko

beton C8/10 X0
	Obmiar: <edit>((7 + 0,2) * (4,52 + 0,2)) * 0,1</edit>

	Pozycja: Izolacje poziome - ułożenie folii PE 0,2 mm
	Obmiar: <edit>7 * 4,52</edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - pod zbiorniki na mleko

beton C30/37 XF1 XC2
	Obmiar: <edit>4,52 * 7 * 0,3</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych
	Obmiar: <edit>(4,52 * 2 + 7,2 * 2) * 0,4</edit>


	Dział:Zbrojenie konstrukcji
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
	Obmiar: <edit>(41556,27 + 20623,679) / 1000</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa, bramy, kurtyny
	Pozycja: Brama przemysłowa roletowa BR-100 730x300 cm elementy ocynkowane
	Obmiar: <edit>7,3 * 3</edit>

	Pozycja: Brama przemysłowa segmentowa MakroPro 2.0 400x400 cm
	Obmiar: <edit>4,00 * 4,00 * 4</edit>

	Pozycja: Brama przemysłowa segmentowa MakroPro 2.0 700x400 cm
	Obmiar: <edit>4,00 * 7,00 * 2</edit>

	Pozycja: Brama/drzwi techniczne dwuskrzydłowe zewnętrzne - ościeżnica wewnętrzna 200x200 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski ECO - drzwi płaszczowe ECO_Wiśniowska_ościeznica wewnętrzna 120x200 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski ECO_wew_ościeżnica wewnętrzna ocieplana skrzydło ocieplane U<=1,3W/m2K - 90 x 200 cm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski ECO_wew_ościeżnica wewnętrzna ocieplana skrzydło ocieplane U<=1,3W/m2K - 90+30 x 200 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski ECO_wew_ościeżnica wewnętrzna ocieplana skrzydło ocieplane U<=1,3W/m2K - 250 x 240 cm - dwuskrzydłowe zewnętrzne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski ECO Basic 90x200_techniczne wewnętrzne
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski ECO Basic 80x200_wew_WC_ościeżnica obejmująca
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych Wiśniowski ECO 90x200_techniczne wewnętrzne P.Poż
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż okien 150x90 



pakiet 3-szybowy, 

profil PVC, np. Kömmerling 76 MD, 

okleina zew. antracytowa, od wewnątrz białe, 

naturalne PVC, klamka biała
	Obmiar: <edit>5 * 1,5 * 0,9</edit>

	Pozycja: Montaż okien 150x150 



pakiet 3-szybowy, 

profil PVC, np. Kömmerling 76 MD, 

okleina zew. antracytowa, od wewnątrz białe, 

naturalne PVC, klamka biała
	Obmiar: <edit>7 * 1,5 * 1,5</edit>

	Pozycja: Montaż okien 200x150



pakiet 3-szybowy, 

profil PVC, np. Kömmerling 76 MD, 

okleina zew. antracytowa, od wewnątrz białe, 

naturalne PVC, klamka biała
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 1,5</edit>

	Pozycja: Montaż parapet aluminiowy - zewnętrzny
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Montaż parapet aluminiowy  wewnętrzny
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Montaż kurtyn wentylacyjnych typu VS, wraz z elementami usztywniającymi



Kurtyna wentylacyjna VS 2600x350
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Montaż napędu elektrycznego kurtyn wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż stacji pogodową i centralą sterowania klimatem w budynku.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż obudowy napędu kurtyn wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>2</edit>





